
DROMET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul. 3 Maja 4

96-313 Chylice Kolonia 

tel. (48) 46 865 67 00

Masa/szt Obciąż. 
znamion. Siła próby Siła 

zrywająca
Weight/pc Working load Proof force Breaking force

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [T] [kN] [kN]
6 mm 135 75 18 7.5 54 25 14 1.272 2.36 57.9 92.6
7 mm 135 75 18 7.5 60 36 14 1.338 3.15 77.2 124.0
8 mm 160 90 22 7.5 70 34 16 2.210 4.25 104.2 166.7
10 mm 180 100 25 11 85 40 18 3.235 6.7 164.3 262.8
13 mm 200 110 32 13 115 50 22 5.941 11.2 275.0 439.0
16 mm 260 140 37.5 17 140 65 25 9.448 17 416.8 666.9
18 mm 340 180 46.5 21.5 180 100 32 19.800 21.2 520.0 832.0
20 mm 350 190 50 20 180 100 32 23.000 26.5 649.7 1039.5
22 mm 350 190 50 23.5 180 100 35 25.000 31.5 772.0 1240.0
26 mm 400 200 56 26.5 200 110 39 35.800 45 1103.3 1765.2
28 mm 430 220 63 32 200 110 44 47.500 50 1230.0 1960.0
32 mm 460 250 72 35 200 110 48 64.000 67 1642.6 2628.2

  tolerancja wymiarów +/- 5%
  dimensions tolerance +/- 5%

b d

MATERIAŁ / MATERIAL POKRYCIE / COVERING

20CrNiMo lakier / paint

ROZMIAR/SIZE
A B D S a

Karta Techniczna / Technical Card

32-G8  OGNIWO ZAWIESIOWE ZBIORCZE  EN 1677-4
32-G8  MASTER LINK ASSEMBLY  EN 1677-4

DOSTAWCA  /  SUPPLIER

TEST KONTROLNY NR 30/DROTEST CONTROL NO.


	Arkusz1

