Ttumaczenie przysiegte z jezyka angielskiego
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Europejska Ocena ETA11/0366
Techniczna z 01/10/2014

Ttumaczenie na jezyk angielski przygotowane przez IETcc. Oryginalna wersja w jezyku hiszpariskim
Gléwna Czes¢é

Organ ds. Oceny Technicznej wydajacy

ETA wyznaczony zgodnie z Artykutem Instituto de Ciencias de la Construccion Eduardo

29 Regulacii (UE) 305/2011 Torroja (IETce)

Nazwa handlowa wyrobu Kotew PSRe

budowlanego Kotew PSRe-A4

Rodzina produktu, do ktérego Kotew rozporowa z kontrolowanym momentem

nalezy wyréb budowlany dokrecenia wykonana ze stali ocynkowanej lub

stali nierdzewnej o rozmiarach M6, M8, M10,
M12, M14, M16 i M20 do zastosowania w betonie
niespekanym

Producent DROMET Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
Sp.K.
ul. 3 Maja 4
96-313 Jaktorow, Chylice Kolonia
Polska
Strona internetowa: www.dromet.pl

Zaktady produkcyjne Dromet zakiad 1

Niniejsza Europejska Ocena 13 stron, w tym 4 zatgczniki, ktére stanowig integralng

Techniczna zawiera cze$&c niniejszej oceny. Zatgcznik E zawiera
informacje poufne i nie jest zawarty w Europejskiej
Ocenie Technicznej, gdy ta ocena jest publicznie
dostepna.

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna Wytycznych do Europejskiej Aprobaty Technicznej ETAG

jest wystawiona zgodnie z regulacja (UE) 001 ,Kotwy metalowe do stosowania w betonie”, wyd.

305/2011 na podstawie kwiecien 2013 r., Czesci 1 i 2 stosowanych, jake :
Europejski Dokument Oceny (EAD). /,/ S 0y

Niniejsza wersja zastepuje ETA 11/0366 wydang w dniu 29/06/20153. }; :
|

X ~—
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Tiumaczenia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej w innych jezykach powinny w pehni odpowiadac
oryginalnemu wydanemu dokumentowi i powinny by¢ oznaczone jako takie.

Komunikacja odno$nie niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej, w tym transmisja za pomocg $rodkéw
elektronicznych, powinna by¢ w catosci (za wyjgtkiem zatgcznika poufnego, o ktérym mowa powyzej).
Jednakze czesciowe powielanie moze by¢ dokonane, za pisemng zgodag wydajgcej Jednostki Oceny
Technicznej. Jakiekolwiek czesciowe powielanie musi by¢ oznaczone jako takie.

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna moze zosta¢ wycofana przez wydajgca Jednostke Oceny Technicznej,
w szczegolnosci na podstawie informacji Komisji zgodnie z Artykutem 25 Paragraf 3 Regulacji (UE) nr 305/2011.

ETA11/0366 z 01/10/2014- Strona 2z 13



CZESC SZCZEGOLOWA
1. Opis techniczny produktu

PSRe w zakresie od M6 do M20 jest kotwg wykonang ze stali ocynkowanej. PSRe-A4 w zakresie od M6 do
M20 jest kotwg wykonang ze stali nierdzewnej. Obie zostaja umieszczone w wywierconym otworze i
zakotwiczone przez rozprezenie kontrolowanym momentem dokrecenia.

Kotwy PSRe / PSRe-A4 w zakresie od M6 do M20 odpowiadajg obrazowi i przepisom podanym w zatgcznikach
A'i B. Charakterystyczne wartosci materiatowe, wymiary i tolerancje kotew niewskazane w zatgcznikach A i
B powinny odpowiada¢ odpowiednim wartosciom okreslonym w technicznych dokumentacjach'” niniejszej
Europejskiej Oceny Technicznej.

Odnosnie procesu instalacji patrz rysunek przedstawiony w zatgczniku C; dla zainstalowanej kotwy patrz
rysunek przedstawiony w zatgczniku D.

Kazda tuleja rozporowa jest oznaczona znakiem identyfikacyjnym producenta, nazwg handlowsg i $rednicg
kotwy; kazda Sruba kotwigca jest oznaczona Srednicg (metryczng) i catkowitg diugoscig kotwy. Oznakowanie
pierscieniem (pierscieniami) koloru czerwonego identyfikuje gtebokos¢ (gtebokosci) osadzenia.

Wiasciwosci uzytkowe kotew, w tym dane instalacyjne, charakterystyczne wartosci kotwy, przemieszczenia
i odpornos¢ na ogien, dla projektowania zakotwien sg podane w rozdziale 3.

Kotwy powinny by¢ pakowane i dostarczane jako kompletny zespot.

2. Specyfikacja zamierzonego zastosowania zgodnie z obowiazujacym Europejskim Dokumentem
Oceny /EAD/

24 Zamierzone zastosowanie

Kotwy sg przeznaczone do zakotwien, dla ktérych wymagania odno$nie mechanicznej wytrzymatosci i stabilnosci
oraz bezpieczenstwa i dostepnosci w uzyciu w rozumieniu wymagan podstawowych 1 i 4 Regulacji o Wyrobach
Budowlanych nr 305/21011 s3 spetnione a uszkodzenie zakotwierh wykonanych

z tych wyrobéw zagrozityby stabilno$ci prac, spowodowatoby zagrozenie dla zycia ludzkiego i/ lub
doprowadzitoby do powaznych nastepstw ekonomicznych.

Kotwy majg by¢ stosowane tylko do zakotwien poddanych obcigzeniu statycznemu lub quasi-statycznemu w
zbrojonym lub niezbrojonym betonie o normalnym ciezarze o klasie wytrzymatosci C20/25 do C50/60 zgodnie z
normg EN 206:1990-03. Moze ona by¢ zakotwiona tylko w betonie niespekanym.

Kotew PSRe moze by¢ stosowana tylko w betonie poddanym warunkom wewnatrz suchych.

Kotew PSRe-A4 moze by¢ w betonie poddanym warunkom wewnatrz suchych pomieszczen oraz takze w
betonie narazonym na dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych (wigczajgc srodowisko przemystowe |
morskie) lub poddanym warunkom wewngtrz pomieszczen stale wilgotnych, jezeli nie istniejg zadne szczegolnie
agresywne warunki. Takimi szczegoélnie agresywnymi warunkami sg np. state, zmienne zanurzenie w wodzie
morskiej lub strefa rozbryzgu wody morskiej, atmosfera chlorkowa krytych basenéw kgpielowych lub atmosfera o
ekstremalnym zanieczyszczeniu chemicznym (np. w zaktadach odsiarczania lub tunelach drogowych, w ktérych
stosowane sg materiaty do odladzania).

Postanowienia przyjete w niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznej oparte sg na zaktadanym 50 -letnim
okresie uzytkowania kotwy. Zatozona zywotno$c jest przewidzianym okresem czasu, przez ktéry wyréb
budowlany, zainstalowany w obiekcie budowlanym, zachowa swoje witasciwosci uzytkowe

(1) Plan jako$ci zostat zdeponowany w Instituto de Ciencias de la Construccion Eduardo Torroja i jest udostepniany wylacznie do zatwaerdzonych
organéw zaangazowanych w procedure AVCP /Oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych/. - D
-
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umozliwiajgce obiektowi budowlanemu, zachowanie w ramach dziatan przewidywalnych i przy normalnej
konserwacji, spetnienie podstawowych wymagan dla robot budowlanych.

3. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu i odniesienia do metod stosowanych do ich oceny

Testy identyfikacyjne i ocena dotyczgca zamierzonego uzycia tej kotwy zgodnie z podstawowymi wymogami
dotyczacymi prac (BWR) zostaty przeprowadzone zgodnie z ETAG 001/Wytycznymi dotyczgcymi europejskich
aprobat technicznych/.Charakterystyki komponentéw powinny byé zgodne z odpowiednimi warto$ciami
okreslonymi w dokumentacji technicznej niniejszej ETA, sprawdzonymi przez IETcc.

31 Wytrzymalosé mechaniczna i stabilnosé(BWR1)

Mechaniczna wytrzymatos¢ i stabilnos¢ zostata oceniona zgodnie z ETAG001“Kotwy metalowe do
stosowania w betonie”’, czesci 11 2.

PSRe: KOTEW OCYNKOWANA Wiasnosci uzytkowe
Parametry instalacyjne Mé M8 M10 [ M12 | M14 M16 M20
Nominalna $rednica wiertta: do [mm] 6 8 10 12 14 16 20
Srednica otworu przeswitowego dr [mm] 7 9 12 14 16 18 22
w elemencie mocowanym:
Nominalny moment instalacyjny: Tins [Nm] 7 20 35 60 90 120 240
Standardowa gitebokos¢ zakotwienia
Catkowita diugosc sruby: L min [mm] 60 75 85 100 120 125 160
| [mm] 180 155 230 250 250 280 270
Minimalna grubo$¢ elementu betonowego: Nmin [mm] 100 100 110 130 150 168 206
Giebokos$¢ wierconego otworu: hy [mm] 55 65 75 85 100 110 135
Catkowita giebokos$¢ osadzenia kotwy Nnom [mm] | 49,5 | 59,5 | 66,5 7T 91 103,5 125
w betonie:
Efektywna gieboko$¢ zamocowania: et sta [mm] 40 48 55 65 75 84 103
Gruboé€ elementu mocowanego: tix [mm] | L-58 | L-70 | L-80 | L-92 L- L-122 L-
108 147
Minimalny dozwolony rozstaw: Smin [mm] 50 65 70 85 100 110 135
Minimalna dozwolona odlegto$é: Crmin [mm] 50 65 70 85 100 110 135
Zredukowana gieboko$§¢ zakotwienia
Calkowita dtugosc¢ sruby: L i [mm] - 60 70 80 - - -
L imax [mm] - 155 230 250 - - -
Minimalna grubos¢ elementu betonowego: Nimin [mm] - 100 100 100 - - -
Gtebokos¢ wierconego otworu: hy [mm] - 50 60 70 - - -
Catkowita gtebokosc zakotwienia kotwy Pnom [mm] - 46,5 | 53,5 62 - - 2
w betonie:
Efektywna gteboko$é zamocowania: Nef red [mm] - 35’ 42 50 - - -
Grubo$¢ elementu mocowanego: tax [mm] - L-57 L-67 | L-77 - - -
Minimalny dozwolony rozstaw: Smin [mm] - 65 70 85 - - -
Minimalna dozwolona odlegtosc: Canin [mm] - 65 70 85 - - -

") Stosowanie ograniczone do zamocowania strukturalnych elementow sktadowych, ktore sg statycznie nieokreslone
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PSRe : KOTEW OCYNKOWANA Wiasnosci uzytkowe
Charakterystyczne wartosci wytrzymatosci na obciazenia

rozciggajace dotyczace metody projektowej A M6 | M8 | M10 [ M12 | M14 | M16 | M20
ZNISZCZENIE STALI

Charakterystyczna wytrzymatosé: Nris [kN] 7.F 164 | 256 | 354 | 51,7 65,0 104,4
Czesciowy wspétczynnik bezpieczenstwa:***  yu. [ 140 | 1,40 | 1,40 | 1,43 | 1,43 1,43 1,47

ZNISZCZENIE PRZEZ WYRWANIE

Standardowa gigboko$é zakotwienia

Charakterystyczna wytrzymatosc Nrip [kN] ¥ 12 16 25 30 35 50
w betonie niespekanym C20/25:
Cz)e,-éciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa: Ymp [-] - 1,5 1,8 1,8 1.8 1.8 1,8
Zredukowana gteboko$¢é zakotwienia
Charakterystyczna wytrzymatosé Nekp [kN] w4 g’ 12 16 - - -
w betonie niespekanym C20/25:
Cz)e;éciowy wspoélczynnik bezpieczenstwa: YMp [-] -- 15 1.5 15 -- -- -
Wspotczynniki zwiekszajace dla obu Y. C30/37 ;
gtebokosci zakotwienia: Y, C40/50 1.41

Y. C50/60

ZNISZCZENIE STOZKA BETONU

Standardowa gleboko$¢ zakotwienia

Efektywna gleboko$é zamocowania: et st [mm] 40 48 55 65 75 84 103

Charakterystyczna wytrzymatosé Nri.c [kN] 12,7 | 16,7 | 20,5 | 264 | 327 38,8 52,6

w betonie niespekanym C20/25:

Czesciowy wspolczynnik ¥YMe = [-1 15 1,6 1,8 1,8 1,8 1.8 1,8

Bezpieczeristwa: *** Yumsp

Rozstaw: S, N [mm] 120 144 165 195 225 252 309
Ser, sp [mm] 160 192 220 260 300 336 412

Odlegios¢ od krawedzi: Cor, N [mm] 60 72 83 98 113 126 155

Cer, sp [mm] 80 96 110 130 150 168 206

Zredukowana gteboko$¢ zakotwienia

Efektywna gteboko$é¢ zamocowania hetsta [mm] - 35’ 42 50 - - -
Charakterystyczna wytrzymatosé Nrkp [kN] - 10,4 | 13,7 17,8 -- -- --
w betonie niespekanym C20/25:
Czesciowy wspodtczynnik Yie = [-] - 1,5 1.5 1,5 - - -
bezpieczefistwa: *** Yusp
Rozstaw: Ser,N [mm] - 105 126 150 - - -
Sesp [mm] - 140 168 200 - - -
Odlegtos¢ od krawedzi: Cer,N [mm - 53 63 75 - - -
Cer,sp [mm - 70 84 100 -- -- -
Wspétczynniki zwiekszajgce dla obu Y. C30/37 1,22
gtebokosci zakotwienia: W, C40/50 1,41
W, C50/60 1.55

)] Stosowanie ograniczone do zamocowania strukturalnych elementéw skiadowych, kidre sg statycznie nieokreslone
Zniszczenie przez wyrwanie nie jest decydujace
™) W przypadku braku innych regulacji krajowych

PSRe: KOTEW OCYNKOWANA Wiasnos$ci uzytkowe

Przemieszczenia pod obcigzeniami rozciggajacymi M6 M8 M10 | M12 | M14 | M16 M20
w betonie C20/25 do C50/60

Standardowa gleboko$¢ zakotwienia

Obcigzenie rozciggajace w betonie [kN] 2,8 50 6,0 9,3 10,7 16,0 17,0
niespekanym
Przemieszczenie Ono [mm] 070 | 112 | 1,07 [132 | 182 [238 3,56

One= [mm] 147 |1 234 | 224 | 277 [382 | 499 7,47

Zredukowana gleboko$¢ zakotwienia

Obciazenie rozciagajace w betonie [kN] - 42 57 7.6 - == =

niespekanym

Przemieszczenie Do [mm] - 0,20 | 0,13 | 0,06 -- -- --
O [mm] - 1,78 [ 1,78 | 1,78 - - --
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PSRe: KOTEW OCYNKOWANA Wiasnosci uzytkowe
Charakterystyczne wartosci wytrzymatosci

na obciazenia $cinajace dotyczace metody M6 M3 M10 | M12 M14 M16 M20
projektowej A

ZNISZCZENIE STALI BEZ RAMIENIA DZWIGNI

Charakterystyczna wytrzymato$é: Veks  [KN] 51 [ 93 [ 147 [ 206 | 281 [ 384 | 563
Czesciowy wspétczynnik Yms [] 1,25

bezpieczeristwa:**

ZNISZCZENIE STALI Z RAMIENIEM DZWIGNI

Charakterystyczna wytrzymalo$é: Mres  [KN] 77 [ 1911381 [ 641 [ 1022 [ 1631 | 2985
Czesciowy wspotczynnik YMs [ 1,25

bezpieczeristwa: **

WYTRZYMALOSC BETONU NA WYWAZANIE
Wspolczynnik rownania  dla hegsia k [-] 1,0 1,0 1,0 20 2,0 2,0 2,0
(5.6) wytycznych ETAG,

Zalgcznik C §5.2.3.3: dla hefred k [-] - 1,0 1,0 1,0 - - 2
Czesciowy wspdtczynnik YMme [-] 1,5

bezpieczeristwa: **
ZNISZCZENIE KRAWEDZI BETONU

Efektywna dtugosc dla hersa I [mm] 40 48 55 65 75 84 103
kotwy pod obcigzeniami
$cinajacymi: dla hetea Is [mm] - 357 42 50 - - -
Zewnetrzna srednica kotwy: dnom [mm] 8 10 12 14 16 20
Czesciowy wspdiczynnik YM.c [-] 1,5

bezpieczeristwa: **

:%Stosowanie ograniczone do zamocowania strukturalnych elementéw sktadowych, ktére sg statycznie nieokreslone

W przypadku braku innych regulacji krajowych

PSRe: KOTEW OCYNKOWANA Wiasnosci uzytkowe
Przemieszczenia pod obcigzeniami Scinajgcymi M6 M8 M10 | M12 M14 | M16 M20
w betonie C20/25 do C50/60
Standardowa giebokos¢ zakotwienia
Obcigzenie Scinajgce w betonie niespekanym: [kN] 2,9 53 8,4 11,8 | 16,0 [ 21,9 32,1
Przemieszczenie: Bno [mm] 065 | 280 |[175 | 245 | 278 [353 413
On- [mm] 098 | 420 | 263 | 368 | 416 | 529 6,19
Zredukowana gtebokos¢ zakotwienia
Obcigzenie Scinajace w betonie niespekanym [kN] - 53 8.4 11,8 - - --
Przemieszczenie: [ [mm] -- 0,59 1,22 1,10 -- -- -
O [mm] - 0,89 | 183 | 165 - -- -
PSRe-A4: KOTEW ZE STALI NIERDZEWNEJ Wiasnosci uzytkowe
Parametry instalacyjne M6 M3 M10 | M12 M16 M20
Nominalna $rednica wiertta: do [mm] 6 8 10 12 16 20
Srednica otworu przeswitowego dy [mm] 7 9 12 14 18 22
w elemencie mocowanym:
Nominalny moment instalacyjny: Tins [Nm] 7 20 35 60 120 240
Standardowa gteboko$é zakotwienia
Catkowita diugos¢ sruby: Lmin [mm] 60 75 85 100 125 160
Limax [mm] 180 155 170 180 170 220
Minimalna grubos$¢ elementu betonowego: b [mm] 100 100 110 130 168 206
Gtebokos¢ wierconego otworu: h4 [mm] 55 65 75 85 110 135
Catkowita gteboko$¢ osadzenia kotwy Niiom [mm] | 49,5 | 595 | 66,5 77 103,56 125
w betonie:
Efektywna gteboko$é zamocowania: hersta [mm] 40 48 55 65 84 103
Grubosé elementu mocowanego: tix [mm] L-58 | L-70 L-80 L-92 L-122 L-
147
Minimalny dozwolony rozstaw: Smin [mm] 50 65 70 85 110 135
Minimalna dozwolona odlegtosé: Crrin [mm] 50 65 70 85 110 135
Zredukowana gleboko$¢ zakotwienia
Catkowita dtugos$c sruby: Ly [mm] - 60 70 80 - -
L e [mm] - 155 170 180 - -
Minimalna grubos¢ elementu betonowego: Nemin mm] - 100 100 100 - -
Glebokos$é wierconego otworu: hy mm] - 50 60 70 - -
Catkowita gfebokos$¢ zakotwienia kotwy Pioia [mm] - 46,5 53,5 62 - -
w betonie:
Efektywna gteboko$¢ zamocowania: Netred [mm] - 35’ 42 50 - -
Grubosc¢ elementu mocowanego: tix [mm] - L-57 | L-67 | L-77 - - P N
Minimalny dozwolony rozstaw: Strin [mm] - 65 70 85 - - //g’/ Lol T
Minimalna dozwolona odleglosc¢: Criii [mm] - 65 70 85 - 7 N

*) Stosowanie ograniczone do zamocowania strukturalnych elementéw skiadowych, ktére sa statycznie nieokreslone 4 / p P
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PSRe - A4: KOTEW ZE STALI NIERDZEWNEJ Wiasnos$ci uzytkowe
Charakterystyczne wartosci wytrzymatosci na obciazenia M6 M3 M10 | M12 M16 mM20
rozciggajgce dotyczace metody projektowej A

ZNISZCZENIE STALI

Charakterystyczna wytrzymatosc: Nris [kN] 101 [ 191 [ 343 | 496 | 859 [ 1407

Czesciowy wspétczynnik bezpieczenstwa: ™ yus [ 1,68

ZNISZCZENIE PRZEZ WYRWANIE

Standardowa gleboko$¢ zakotwienia

Charakterystyczna wytrzymatos¢ w betonie Nrkp [kN] = 12 16 25 35 50
niespekanym C20/25:
Czesciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa: ™™ yu, [-] - 1,5 1.8 | 18 18 1,8
Zredukowana gtebokos$¢ zakotwienia
Charakterystyczna wytrzymalosé w betonie Ngx,p [kN] - 9’ 12 16 = ez
niespekanym C20/25:
Czesciowy wspdtczynnik bezpieczenstwa: ™y, [-] - 1,8 1,8 1.8 - --
Wspoiczynniki zwiekszajace dla obu We C30/37 1,22
gtebokosci zakotwienia: Y. C40/50 1,41

W, C50/60 1,55

ZNISZCZENIE STOZKA BETONU

Standardowa giebokos¢ zakotwienia

Efektywna glebokos¢ zamocowania: Refsta [mm] 40 48 55 65 84 103
Charakterystyczna wytrzymato$é w betonie Ngkc [kN] 12,7 | 16,7 | 20,5 | 26,4 38,8 52,6
niespekanym C20/25:
Czesciowy wspétczynnik Ye= [ 15 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8
bezpieczeristwa: *** Yusp
Rozstaw: Ser.N [mm] 120 144 165 195 252 309
Ser,sp [mm] 160 192 220 260 336 412
Odlegtos¢ od krawedzi: Cer N [rmm] 60 72 83 98 126 155
Cix/sp [mm] 80 96 110 130 168 206
Zredukowana gteboko$¢ zakotwienia
Efektywna gteboko$é zamocowania: Netsta [mm] - 35" 42 50 - -
Charakterystyczna wytrzymato$¢ w betonie Nri,c [kN] - 10,4 | 13,7 | 17,8 -- -
niespekanym C20/25:
Czesciowy wspoiczynnik Yme= [ - 1.8 1,8 1.8 -- -
bezpieczerstwa: *** Yiso
Rozstaw: Ser. N mm - 105 126 150 - -
Sus mm - 140 | 168 | 200 — -
Odleglos¢ od krawedzi: Cor N mm - 53 63 75 -- --
Cor.sp mm - 70 84 100 - -
Wspétczynniki zwiekszajgce: Y. C30/37 1,22
Y C40/50 1.41
Y C50/60 1,55

_Q)Stosowanie ograniczone do zamocowania strukturalnych elementdw skiadowych, ktdre sa statycznie nieokreslone
Zniszczenie przez wyrwanie nie jest decydujace
™ W przypadku braku innych regulacji krajowych

PSRe — A4: KOTEW ZE STALI NIERDZEWNEJ Wiasnos$ci uzytkowe
Przemieszczenia pod obcigzeniami rozciggajacymi M6 M8 M10 | M12 | M16 M20
w betonie C20/25 do C50/60

Standardowa gleboko$¢ zakotwienia

Obciazenie rozciggajace w betonie niespekanym: [kN] 4,3 5,7 6,3 9.9 13,8 19.8

Przemieszczenie: 8 no [mm] 042 | 022 | 0,17 | 0,19 | 0,19 0,11
8 N [mm] 1,33 133 1,33 | 133 |1.33 1,33

Zredukowana gteboko$¢ zakotwienia

Obcigzenie rozciggajgce w betonie niespekanym: [kN] - 4.2 5.7 7.6 = =
Przemieszczenie: 8 o [mm] -= 007 |004 |032 - -
B ne [mm] - | 060 [0860 [060 - -
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PSRe - A4: KOTEW ZE STALI NIERDZEWNEJ Wiasnos$ci uzytkowe
Charakterystyczne wartosci wytrzymatosci M6 M8 M10 | M12 M16 M20
na obcigZzenia Scinajgce dotyczace metody
projektowej A

ZNISZCZENIE STALI BEZ RAMIENIA DZWIGNI

Charakterystyczna wytrzymatosé: Vees  [KN] 60 | 109 [ 174 [ 252 [ 471 | 735

Czesciowy wspolczynnik Yis [-] 1,52
bezpieczeristwa:*

ZNISZCZENIE STALI Z RAMIENIEM DZWIGNI

Charakterystyczna wytrzymatosé Meks  [KN] 92 [ 225 [ 449 [ 786 [ 200 | 389

N

Czesciowy wspéiczynnik Yms [-] 1,52
bezpieczeristwa:**

WYTRZYMALOSC BETONU NA WYWAZANIE

Wspéiczynnik réwnania  dla hegs k [-] 1,0 1,0 1,0 20 2.0 2,0
(5.8) wytycznych ETAG,

Zatgcznik C §5.2.3.3: dla hefreq k [-1 - 1,07 1,0 1,0 - -
Czesciowy wspoiczynnik YM.c [] 1,5

bezpieczeristwa:**

ZNISZCZENIE KRAWEDZI BETONU

Efektywna diugosc dla hefsia Ir [mm] 40 48 55 65 84 103
kotwy pod obcigzeniami

scinajacymi dla hetrea |k [mm] - 35" 42 50 - -
Zewnetrzna $rednica kotwy drom [mm] 6 8 10 12 16 20
Czesciowy wspotczynnik Yme [ 15

bezpieczenstwa:**

_))Stosowanie ograniczone do zamocowania strukturalnych elementéw skiadowych, ktdre sg statycznie nieokreslone
W przypadku braku innych regulacji krajowych

PSRe — A4: KOTEW ZE STALI NIERDZEWNEJ Wiasnos$ci uzytkowe
Przemieszczenia pod obcigzeniami $cinajgcymi M6 M3 M10 | M12 | M16 M20
w betonie C20/25 do C50/60

Standardowa gteboko$¢ zakotwienia

Obcigzenie $cinajgce w betonie niespekanym: [kN] 2,8 5,1 8.1 11,8 | 2211 34,5
Przemieszczenie: 8 no [mm] 166 | 1,79 | 3,83 | 413 [ 575 6,59

8 - [mm] 249 | 268 [574 |619 | 862 9,88

Zredukowana giebokos$¢ zakotwienia

Obcigzenie $cinajace w betonie niespekanym: [kN] - 51 8,1 11,8 - =
Przemieszczenie: B no [mm] - 0,60 3,83 | 4,13 -- -
0 n- [mm] - 090 |[574 |86,19 - .-

3.2 Bezpieczeristwo w przypadku pozaru (BWR2)

Reakcja na ogien zostata oceniona zgodnie z Decyzjg Komisji 96/603/WE, zmieniong przez 2000/605/WE.
Patrz klasa w ponizszej tabeli:

Reakcja na ogien M6 [M8 [M10 [M12 [M14 [M16 [ M20

Reakcja na ogien kotew PSRe / PSRe-A4 [-] Klasa A1

Wytrzymatos¢ na ogien: Nie ustalono zadnych wiasnosci uzytkowych.
3.3 Higiena, zdrowie i sSrodowisko (BWR3)

Wymog ten nie jest istotny dla kotew.

3.4 Bezpieczernstwo w uzyciu (BWR4)

Wymagania w odniesieniu do bezpieczenstwa w uzyciu nie sg zawarte w niniejszym Wymaganiu Zasadniczym, lecz
sg poruszone w Wymaganiu Zasadniczym Wytrzymatos¢ mechaniczna i stabilnos¢ (patrz punkt 3.1) __
P

.

7 N

3.5 Ochrona przed hatasem (BWR5) o rini o N,

Wymag ten nie jest istotny dla kotew. I
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3.6 Oszczednosc energii | zatrzymywanie ciepta (BWR6)
Wymaog ten nie jest istotny dla kotew.
3.7 Zrownowazone wykorzystanie zasobow naturalnych (BWR?7)

Nie ustalono zadnych witasnosci uzytkowych

4, Stosowany system oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych (w dalszej tresci AVCP),
w odniesieniu do jego podstawy prawnej

Zgodnie z decyzjg 96/582/WE Komisji Europejskiej ) zastosowanie ma system oceny i weryfikacji stalosci
wiasciwosci uzytkowych (patrz Zatgcznik V do Regulacji (UE) 305/2011) podany w ponizszej tabeli:

Produkt Zamierzone uzycie Poziom lub klasa System
Do uzywania przy mocowaniu
Kotew PSRe i/ lub podpieraniu Wszystkie / jakikolwiek 1
Kotew PSRe-A4 elementow strukturalnych

System 1, o ktorym mowa powyzej, opisano w Regulacji o Produktach Budowlanych (UE) No. 305/ 211 Zatgcznik
V § 1.3 jak nastepuje:

a) Producent przeprowadza:
(i.) Fabryczng kontrole produkciji
(ii.) Dalsze badania probek pobranych w fabryce przez producenta zgodnie z zaleconym planem jakosci;

b) Notyfikowana jednostka certyfikujgca kontrole produkcji wydaje certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych na
podstawie:

(i.) Okreslenia typu wyrobu na podstawie badania typu (w tym pobierania probek), obliczen, tabelarycznych wartosci
opisowej dokumentacji wyrobu:

(ii.) Wstepnej inspekgiji fabryki i fabrycznej kontroli produkciji.

(iii.) Ciggtego nadzorowania, szacowania i oceniania produkcji fabrycznej.

5. Szczegoély techniczne niezbedne do wdrozenia systemu AVCP /oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci
uzytkowych/, przewidziane w obowigzujacym EAD /Europejskim Dokumentem Oceny /

ETA jest wystawiona dla tych kotew na podstawie uzgodnionych danych / informacji, ktére identyfikujg produkt, ktory
zostat oceniony i osgdzony. Szczego6towy opis i warunki procesu produkcji kotew oraz wszystkie istotne kryteria
projektowe i instalacyjne tych kotew sg okreslone w dokumentacji technicznej producenta zdeponowanej

w |ETcc. Gtéwne aspekty tej informacji sg okreslone w ponizszych punktach. Obowigzkiem producenta jest, aby
upewnic sie, ze wszyscy ci, ktorzy uzywajg kotew, sg wiasciwie poinformowani o specyficznych warunkach, zgodnie
z punktami 1, 2, 41 5, wigczajgc zalgczniki do niniejszej ETA.

5.1 Zadania producenta

5:1.1 Fabryczna kontrola produkgiji

(2) Opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej (Dz.U. UE /OJEU/) L254 z 24.06.1996 patrz www.new.eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html)

‘\{:‘_"-‘.h ",l o &
gy
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Producent posiada system fabrycznej kontroli produkgji i realizuje statg wewnetrzng kontrole produkcji. Wszystkie
elementy, wymagania i przepisy przyjete przez producenta sg dokumentowane w sposéb systematyczny w formie
pisemnych polityk i procedur wigczajgc wykonane rejestry wynikow. Ten system kontroli produkcji zapewnia, ze
wyrob jest zgodny z niniejszg ETA (Europejska Aprobatg Techniczng).

Producent stosuje tylko surowce dostarczane wraz z odpowiednimi dokumentami inspekcji jak okreslono w planie
jakosci®. Przychodzace surowce sg poddane kontrolom przez producenta przed odbiorem. Sprawdzanie
materta{ow obejmuje kontrole dokumentéw inspekcyjnych przedtozonych przez dostawcéw poprzez weryfikacje
wymiaru i wiasnosci materiatowych np. sktadu chemicznego, i wiasnosci mechanicznych itd. Produkowane
elementy sg sprawdzane wizualnie, odno$nie wymiarow i wlasciwosci, gdzie stosowne.

Plan jakosci, ktory jest czescig Dokumentacji Technicznej niniejszej ETA, obejmuje szczegdtly dotyczace
zakresu, charakteru i czestotliwo$¢ badania i kontroli, ktére majg by wykonywane w ramach fabrycznej kontroli
produkcji i zostat uzgodniony pomiedzy posiadaczem oceny i IETcc. Wyniki fabrycznej kontroli produkciji sg
zapisywane i oceniane zgodnie z postanowieniami planu jakosci. Rejestry obejmujg co najmniej nastepujgce
informacje:

Oznaczenie produktu, podstawowych materiatéw i skladnikdw;

Rodzaj kontroli lub badan i minimalne ich czestotliwosci;

Data produkcji wyrobu i data badania produktu lub podstawowego materiatu i sktadnikow;
Wyniki kontroli i badan oraz, w stosownych przypadkach, poréwnanie z wymaganiami;
Podpis osoby odpowiedzialnej za fabryczng kontrole produkciji.

2 © @ o @

Rejestry sg przedstawiane jednostce notyfikowanej, zaangazowanej w ciggte nadzorowanie. Na zadanie sg one
przedstawiane do IETcc.

5.2 Zadania organow notyfikowanych
5.21 Ustalanie typu wyrobu na podstawie badan typu

Dla badan typu wykorzystywane sg wyniki badan wykonanych, jako czes¢ oceny dla Europejskiej Aprobaty
Technicznej, chyba ze sg zmiany w linii produkcyjnej lub zakladzie. W takich przypadkach konieczne badanie typu
musi by¢ uzgodnione miedzy posiadaczem ETA i organem notyfikowanym.

5.2.2 Wstepna inspekcja fabryki oraz fabrycznej kontroli produkciji

Notyfikowany organ upewnia sie, ze zgodnie z planem jakosci, fabryka i fabryczna kontrola produkcji sg
odpowiednie do zapewnienia ciggtej i uporzadkowanej produkcji wyrobu zgodnie ze specyfikacjami wymienionymi
w Zatgcznikach niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej.

5.2.3 Ciagly nadzdr, ocena i ewaluacja fabrycznej kontroli produkcji
Notyfikowany organ wizytuje fabryke co najmniej raz w roku w celu regularnej inspekgji.

Ten ciggty nadzor i ocena fabrycznej kontroli produkcji musza by¢ wykonywane zgodnie z planem jakosci. System
fabrycznej kontroli produkcji oraz okreslony proces produkcyjny muszg by¢ weryfikowane, ze sg one utrzymywane
jako zdefiniowany plan jakosci. Wyniki certyfikacji wyrobu oraz ciggtego nadzoru sg udostepniane na zgdanie
odpowiednio przez organ certyfikujgcy wyréb lub organ fabrycznej kontroli produkcji dla IETcc /Instituto de
Ciencias de la Construccion Eduardo Torroja/. W przypadkach, gdy postanowienia

- B
® plan jakosci zostat zdeponowany w IETcc i jest udostepniany tylko organom zatwierdzajacym zaangazowanych w procedurze ACVP. / - v . R

Bnowds et
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Europejskiej Aprobaty Technicznej i planu jakosci badan nie sa dalej spetniane, certyfikat statosci wlasciwosci
uzytkowych zostanie cofniety.

Instituto de ciencias de la construccion Eduardo Torroja 1;17\* Iy

i’i 4 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Lol
) DO
5By & C/ Serrano Galvache n.° 4. 28033 Madrid iy
CSIC Tel: (+34) 91 302 04 40 Fax. (+34) 91 302 07 00 Bl

www.ietcc.csic.es
W imieniu Instituto de Ciencias de la Construccién Eduardo Torroja

Madryt, 1 pazdziernika 2014 r.
[podpis nieczytelny]

Marta M? Castellote Armero b Sl GRS
Directora v Tl
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SPIS ZALACZNIKOW;

Zatacznik A: Zmontowana kotew
Zatacznik B. Materialy

Zalacznik C. Proces instalacji
Zalacznik D. Schemat kotwy w uzyciu

Zaltacznik A: Zmontowana kotew

Oznakowanie na kotwie:
e Zacisk rozporowy:

o Kotew PSRe: logo firmy + “PSRe* + metryczny.
o Kotew PSRe-A4: logo firmy + “PSRe-A4" + metryczny
o Korpus kotwy: metryczny x diugosé

e Oznaczenia czerwonym pierscieniem w celu pokazania gtebokosci zakotwienia

Zatacznik B. Materialy

Pozycja | Nazwa Materiat dla PSRe Materiat dla PSRe — A4

1 Korpus kotwy walcowka ze stali weglowej, Stal nierdzewna, gatunek A4
ocynkowana elektrolitycznie = 5um
ISO 4042 A2, kuta na zimno

2 Podkiadka DIN 125 lub DIN 9021 DIN 125 lub DIN 9021,
ocynkowana elektrolitycznie = 5 ym stal nierdzewna gatunek A4
ISO 4042 A2

3 Nakretka DIN 934 ocynkowana elektrolitycznie DIN 934, stal nierdzewna,
25 um ISO 4042 A2, klasa 6 gatunek A4

4 Zacisk rozporowy | tasma ze stali weglowej, ocynkowana | Stal nierdzewna, gatunek A4

elektrolitycznie = 5 um ISO 4042 A2

Zalacznik C. Proces instalacji
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STANDARDOWA GLEBOKOSC ZAKOTWIENIA ZREDUKOWANA GLEBOKOSC ZAKOTWIENIA
(M8, M10 | M12)

her:  Efektywna gteboko$¢ zakotwienia

hi:  Gtebokosé nawierconego otworu

hnem: Catkowita gtebokos¢ osadzenia kotwy w betonie

hmin:  Minimalna grubo$¢ betonowego elementu

tix. ~ Grubos¢ elementu mocowanego

do: Nominalna srednica wiertta

dr. Srednica otworu przelotowego na elemencie mocowanym

Ja, nizej podpisany, Stefan Binczycki, zamieszkaly ul Zarzecze 19, Bibice, 32-087 Zielonki, ttumacz
przysiegly jezyka angielskiego wpisany na liste ttumaczy przysiegtych Ministra Sprawiedliwosci pod
oryginatu /kopii /skanu dokumentu w j. angielskim

Repertorium nr 41/2014 dnia 26.10.2015 r.—------—-----———--
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