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Zobacz jakie oznaczenia powinny posiadad zawiesia pasowe. DOR (Dopuszczalne ObcigZzenie Robocze):

kolor fioletowy - szer. 30mm - 1 przeszycie czarng nitka - DOR = 1 tona
Pamietaj, e zgodnie ze standardem europejskim zawiesia pasowe kolor zielony - szer. 60mm - 2 przeszycia czarna nitka - DOR = 2 tony
powinny by¢ oznakowane kolorem oraz liczbg przeszy¢ czarng kolor 2oty - szer. 90mm - 3 przeszycia czarna nitka - DOR = 3 tony
nitka, wskazujacymi na ich wartos¢ parametru DOR (Dopuszczalne kolor szary - szer. 120mm - 4 przeszycia czarna nitka - DOR = 4 tony
Obciazenie Robaocze). kolor czerwony — szer. 150mm - 5 przeszyc czarng nitky -DOR =5 ton

Wytrzymalosci zawiesi w zaleznosci od zastosowania

proste | petla | zobje [ e | pe proste | petla

ZE 0 o | o |doss® |46’ |  doas® 45" 60°
7:1 wspdtczynnik ! ! ! ! : :

semteceroes | 1| & 149 o e [rn oo

DOR (kg) DOR (kg)
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2000 1600 4000

3000 0 6l
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‘ 5000 ‘ 4000 L 10000 ‘ L SO | FO00 ‘ 5600 ‘ 5000 ‘
4800 | 12000 ' | 6720 | 6000 |
6400 | | | |

Pomararficz 8000 14000 | 10000

Z16z zamowienie juz dzis! Nie czekaj az uprzedza Cie innil Sprawdz nasze produkty juz teraz!

Wyslij e-mail na adres: handel@dromet.pl lub skontaktuj sie z przedstawicielem handlowym +48 46 856 67 00
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Zawiesia pasowe Dromet tylko z atestem!
Zawiesia sprzedawane przez Dromet majq wszytg
niebieska metke, ktora wskazuje na wykonanie
zgodne z europejska norma EN 1492-1.

Europejska norma gwarantuje najwyZsz3 jakodé
produktu, bezpieczenistwo oraz niezawodnosd.

Zwréd uwage na metke,
Powinna by¢ na kazdym zawiesiu. Na metce nie
powinno zabrakna¢ nastepujacych informacji o:
materiale, z ktérego zostalo wykonane

(w przypadku zawiesi poliestrowych wskazuje
na to réwniez kolor metki: niebieski oznacza
poliester, zielony oznacza paoliami, brazowy
oznacza polipropylen)

wartosci parametru DOR w ukladzie prostym
klasie osprzetu

nominalnej dlugoéci

nazwie producenta lub przedstawiciela
handlowego

kodzie identyfikujacym
numerze normy europejskiej

-

0

0

-

-

-

Kodtowaru |  DOR(T) | Diugosémb.
_ ZWP1,0T(Imb) | 1
ZWP 1,0T(2mb) |
ZWP 1,0T(3mb.) |
ZWP 1,0T(4mb) |
ZWP 1,0T(5mb.) |
~ ZWP20T(1mb) |
ZWP 2,0T(2mb.) |
ZWP 2,0T(3mb)
ZWP 20T(4mb) |
_ ZWP2,0T(5mb) |
ZWP 2,0T(6mb)
ZWP 3,0T(2mb))
ZWP 30T(3mb) |
ZWP 3,0T(4mb.) |
 ZWP3,0T(5mb) |
ZWP 30T(6mb) |
~ ZWP4,0T(2mb) |
_ ZWP4,0T3mb) |
ZWP 40T(4mb) |
ZWP 4,0T(5mb.)
ZWP4,0T(6mb.) |
ZWP 50T(2mb) |
ZWP 50T(3mb) |
ZWP 50T(4mb) |
_ ZWP50T(5mb) |
~ ZWP5,0T(6mb) |
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Zawiesia pasowe - podstawowe informacje

Zawiesia pasowe wykonane 53 z podwdjnie zszytej,
mocnej tasmy poliestrowej (PES), zakoriczonej po
obydwu stronach wzmocnionymi odszyciem petlami.

Szerokos¢ tasmy pasa jest rézna i zalezy od
dopuszczalnego obcigzenia roboczego, czyli udzwigu
konkretnego zawiesia pasowego. Kolor pasai ilodc
paskéw widocznych na nim ckresla jego znamionowa,
praktyczng wytrzymalosé.

Produkcja zawiesi odbywa sie w sciile okreslonych
kolorach zgodnie z europejska normg EN 1492-1.

Zawiesia poliestrowe moga pracowac w temperaturze
od -40 do +100 stopni C. S3 odporne na wilgod, kwasy
mineralne (kwas solny, kwas akumulatorowy), smary,
oleje, thuszcze i opary benzyn.

W zaleznoéci od potrzeb jako zakoriczenie zawiesi
pasowych stosuje sie rézne rodzaje szakli, ogniw,
hakéw czy uchwytéw specjalistycznych.

Zt6z zamowienie juz dzis! Nie czekaj az uprzedza Cie inni! Sprawdz nasze produkty juz teraz!

Wyslij e-mail na adres: handel@dromet.pl lub skontaktuj sie z przedstawicielem handlowym +48 46 856 67 00
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Zawiesia pasowe
poznaj zalety

WHERTELERT EH ]
w stosunku do udiwigu

gietkosd, elastycznosd :
. —— Fr 7

tatwo sie z nimi pracuje By s',

oraz magazynuje i przewozi

niska cena

w poréwnaniu

Z innymi zawiesiami
np. fafcuchowymi
czy linowymi

nie niszcza delikat-
nych powierzchni
tadunku,

na ktérych nam zalezy,
np. idealnie nadaja sie do
przenoszenia tadunkow

takich jak rury o impre-
gnowane]j powierzchni ‘

mozliwosé mocowania bez punktéw zaczepowych
- przez opasanie - dzieki temu ciezar fadunku
roztozony jest na wiekszej powierzchni

trwale obszyta petla
na koricu zawiesi pasowych,
stanowi ich dodatkowe
wzmocnienie

atest - wskazuje na
wykonanie zgodne
2z europejska norma
EN 1492-1

Europejska norma
gwarantuje najwyzsza
Jakos¢ produktu,
bezpieczeristwo oraz
niezawodnosé

odpornos¢ na
kwasy mineralne
(takie jak kwas solny,
kwas akumulatorowy),
Jak réwniez na smary,
oleje, ttuszcze, benzyne

7:1 wysoki wspotczynnik bezpieczenstwa
czyli stosunek sity niszczacej do dopuszczalnego
obcigzenia roboczego. (DOR). Jesli wiec kupilismy
np. zawiesie 2 tonowe, to powinno ono wytrzymad
7 razy wieksze obciaZenie, czyli dopiero przy

14 tonach obciazenia ulec zniszczeniu




Firma Dromet istnieje od 1994 roku.
Jest wiodacym producentem systeméw
zamocowan i elementéw zfacznych.

Uznanie klientow budzi najwyzsza jakosc
produktéw, zapewniajaca petne
bezpieczenstwo w ich stosowaniu.

Dzieki posiadanym aprobatom technicznym
i atestom oferowany asortyment spefnia
europejskie i swiatowe standardy
bezpieczeristwa.

Produkty Firmy Dromet znajduja szerokie
zastosowanie m.in. w branzy budowlanej,
drogownictwie, przemysle stoczniowym,
gornictwie oraz energetyce.

Nasze atuty:

- doswiadczenie - jestesmy 20 lat na rynku

- réznorodnosd oferowanego asortymentu -
jestesmy producentem, importerem
i dystrybutorem

« kreatywnos¢ dziatar w rozwiazywaniu
zadan - dziatamy kompleksowo od projektu
do realizacji

» stabilnosc finansowa i gwarancja realizacji
dostaw

- umiejetnos¢ wstuchania sie w potrzeby
i oczekiwania klientéw

- wykwalifikowana kadra

« wlasny park maszynowy umozliwiajacy
realizacje duzych i nietypowych zleceri

Certyfikat TOV
Wainym wydarzeniem w dziatalnosci Firmy
byto przyznanie certyfikatu ISO 9001:2008.

Certyfikat ten potwierdza realizowanie przez
Firme Dromet zatozeri w zakresie systemu
zarzadzania jakoscia unijnej normy.

\| System
zarzgdzania
150 9001:2008

TOVRheinland

ERTIFIED WWWLIUV.COm
ID 2105045140

BIURO | ZAKEAD PRODUKCYINY:
96-313 Jaktoréw, ul. 3 Maja 4

Tel. +48 46 856 67 00

Fax +48 46 856 67 01

e-mail: biuro@dromet.pl
www.dromet.pl

ZAPEWNIAMY NIEZBEDNE WSPARCIE KLIENTOM
Techniczne i merytoryczne doradztwo przedstawicieli handlowych oraz pein palete
produktéw przydatnych w pracy z zawiesiami pasowymi (np. szakle, haki, ogniwa).
Posiadamy réwniez w ofercie zawiesia linowe oraz laricuchowe.



