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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sg faczniki $rubowe DROMET,
produkowane przez DROMET Sp. z o0.0. Sp. K. ul. 3 Maja 4, Chylice Kolonia, 96-313 Jaktoréw,
w zaktadzie produkcyjnym w Chylicach Kolonii.

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobow okreslone przez producenta,
wynikajgce z wiasciwosci uzytkowych podanych w p. 3 oraz kombinacji zastosowanych materiatow
i elementéw.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje:

- fgczniki srubowe proste (prety gwintowane na catej dtugosci), wg rys. A1, ze stali zwykiej,
weglowej, o sktadzie chemicznym wg normy PN-EN ISO 898-1:2013:

e z gwintem M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36,

M39, M42, M45 i M48, charakteryzujgce sie klasg 5.8 wiasno$ci mechanicznych wg normy
PN-EN ISO 898-1:2013,

e z gwintem M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36,
M39, M42, M45 i M48, charakteryzujgce sie klasg 6.8 wiasnosci mechanicznych wg normy
PN-EN ISO 898-1:2013,

e z gwintem M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36,
M39, M45 i M48, charakteryzujgce sie klasg 8.8 wiasno$ci mechanicznych wg normy
PN-EN 1SO 898-1:2013,

e z gwintem M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24 i M27, charakteryzujace sie klasg
10.9 wiasno$ci mechanicznych wg normy PN-EN ISO 898-1:2013,

— fgczniki Srubowe proste (prety gwintowane na catej diugosci), wg rys. A1, ze stali odpornej
na korozje, o sktadzie chemicznym wg normy PN-EN ISO 3506-1:2009, z gwintem M5, M6,
M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39 i M42,
charakteryzujgce sie klasg 50 i 70 wiasnosci mechanicznych wg normy PN-EN [SO
3506-1:20009,

— 1gczniki srubowe odgiete L (prety gwintowane na czesci diugosci, z jednym odgietym koricem
niegwintowanym), wg rys. A2, ze stali zwykiej, weglowej, o sktadzie chemicznym wg normy
PN-EN ISO 898-1:2013:

e z gwintem M12, M14, M16 i M20, charakteryzujgce sie klasg 5.8 wiasnosci mechanicznych

wg normy PN-EN ISO 898-1:2013,

e z gwintem M12, M14, M16 i M20, charakteryzujgce sie klasg 6.8 wiasnosci mechanicznych
wg normy PN-EN ISO 898-1:2013,

e z gwintem M12, M14, M16 i M20, charakteryzujgce sie klasg 8.8 wtasno$ci mechanicznych
wg normy PN-EN SO 898-1:2013,

e z gwintem M12, M14, M16 i M20, charakteryzujace sie klasg 10.9 wiasnosci mechanicznych
wg normy PN-EN I1SO 898-1:2013,

— tgczniki srubowe odgiete L (prety gwintowane na czesci diugosci, z jednym odgietym koricem

niegwintowanym), wg rys. A2, ze stali odpornej na korozje, o sktadzie chemicznym wg normy
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PN-EN ISO 3506-1:2009, z gwintem M12, M14, M16 i M20, charakteryzujgce sie klasg 50 i 70
wiasnosci mechanicznych wg normy PN-EN ISO 3506-1:2009,
— faczniki Srubowe odgiete W (prety gwintowane na czesci diugosci, z jednym odgietym koricem
niegwintowanym), wg rys. A3, ze stali zwyktej, weglowej, o skiadzie chemicznym wg normy
PN-EN ISO 898-1:2013, z gwintem M16, M20, M24, M30 i M36, charakteryzujace sie klasg 6.8
wiasnosci mechanicznych wg normy PN-EN 1SO 898-1:2013,
— tgczniki srubowe odgiete P (prety gwintowane na czesci dtugosci, z jednym odgietym koncem
niegwintowanym), wg rys. A4, ze stali zwykilej, weglowej, o skiadzie chemicznym wg normy
PN-EN ISO 898-1:2013, z gwintem M16, M20, M24, M30 i M36, charakteryzujgce sie klasg 6.8
wiasnosci mechanicznych wg normy PN-EN 1SO 898-1:2013.
taczniki objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng, wykonane ze stali zwykiej, weglowej
i pokryte sg elektrolityczng powlokg cynkowg wg normy PN-EN 1SO 4042:2011, o grubo$ci nie mniejszej
niz 5 um lub powtokg cynkowg ogniowg wg normy PN-EN ISO 10684:2006, o grubo$ci nie mniejszej niz
35 uym (w przypadku tgcznikébw z gwintem od M6 do M20) i grubosci nie mniejsze niz 45 um
(w przypadku fgcznikéw z gwintem powyzej M20) lub powioka cynkowg termodyfuzyjng, o grubosci nie
mniejszej niz 45 ym.

taczniki Srubowe proste i odgiete ze stali zwyktej weglowej moga by¢ dostarczane bez powtoki
cynkowej.

taczniki srubowe DROMET ze stali odpornej na korozje sg wykonywane bez powitok
ochronnych.

taczniki srubowe DROMET przedstawiono w Zatgczniku A. Odchytki wymiaréw gwintow
metrycznych tgcznikow $rubowych odpowiadajg normie PN-ISO 965-2:2001. Odchytki wymiarow
nietolerowanych odpowiadajg klasie sredniodokiadnej m wg normy PN-EN 22768-1:1999.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

taczniki srubowe DROMET sg przeznaczone do tgczenia konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych
elementéw budowlanych z drewna, materiatbw drewnopochodnych, metalu, elementéw betonowych.
tgczniki DROMET mogg by¢é stosowane do tgczenia elementéw drewnianej wiezby dachowej,
podwieszania elementéw budowlanych oraz podwieszania elementéw instalaciji.

Przy projektowaniu ztgczy konstrukcyjnych elementdéw drewnianych wiezby dachowej z uzyciem
tgcznikbw Srubowych objetych niniejszg Krajowg Oceng Techniczng nalezy przestrzegaé wymagan
okreslonych w normie PN-EN 1995-1-1:2010 (Eurokod 5). Srednica tgcznikéw stosowanych do
wykonywania potgczen elementéw drewnianej wiezby dachowej nie powinna by¢ mnigjsza niz 10 mm
(M10), zgodnie z normg PN-EN 1995-1-1:2010 (Eurokod 5).

Do wykonywania potgczen elementéw budowlanych z drewna i materiatéw drewnopochodnych
powinny byc¢ stosowane tgczniki sSrubowe DROMET pokryte powtokami cynkowymi o grubos$ci nie mniejszej
niz 8 um.

Ze wzgledu na odpornos¢ na korozje, faczniki srubowe DROMET wykonane ze stali nierdzewnej
wg p. 1, nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-71/H-86020, a tgczniki pokryte
powiokami cynkowymi wg p. 1 powinny by¢ stosowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO
9223:2012. Stalowe tgczniki Srubowe bez powioki cynkowej powinny byé stosowane w miejscach,
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w ktorych nastgpi ich catkowite zabetonowanie lub powinny by¢ zabezpieczone powiokg antykorozyjng
odpowiednia dla $rodowiska kategorii korozyjnosci atmosfery wg normy PN-EN SO 9223:2012.

taczniki srubowe DROMET powinny by¢ przed zastosowaniem kompletowane z podkiadkami
wg normy PN-EN SO 887:2003 i nakretkami klasy wiasnosci mechanicznych wg normy
PN-EN 898-2:2012, dostosowanej do klasy wtasnosci mechanicznych facznika i jego $rednicy.

Nosnosci obliczeniowe przy dziataniu sity rozciggajacej tacznikéw $srubowych DROMET powinny
by¢ ustalane przy projektowaniu potgczen, z uwzglednieniem sit niszczgcych podanych w Zatgczniku B
oraz wspoiczynnika bezpieczerstwa okreslonego wg normy projektowej (wspétczynnik o wartosci nie
mniejszej niz 1,25).

Zakres stosowania facznikow objetych Krajowg Oceng Techniczng powinien wynikac¢ z wiasciwosci
uzytkowych okreslonych w p. 3.

Wyroby objete niniejszg Krajowa Oceng Techniczng powinny by¢ stosowane zgodnie z projektem
technicznym, opracowanym dla okreslonego obiektu z uwzglednieniem:

— polskich norm i przepiséw techniczno-budowlanych, w szczegoélnosci rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, z pdZniejszymi zmianami),

— postanowien niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

— instrukcji opracowanej przez producenta i dostarczanej odbiorcom.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu

3.1.1. Sily niszczace przy rozciaganiu. Sity niszczace tgcznikéw Srubowych DROMET przy
rozcigganiu sg nie mniejsze niz podano w tablicach B1 + B6, w Zatgczniku B.

3.1.2. Trwalo$¢. Zastosowana stal nierdzewna wg p. 1, zapewnia trwato$¢ facznikéw Srubowych
DROMET w zakresie wynikajgcym z p. 2.

Powtoki cynkowe tgcznikéw srubowych DROMET o grubosci nie mniejszej niz podana w p. 1
zapewniajg trwatosc¢ tgcznikow w zakresie wynikajgcym z p. 2.

3.2. Metody zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych

3.2.1. Sity niszczace przy rozciaganiu tacznikéw. Sity niszczgce tacznikow prostych sprawdza
sie wg normy PN-EN ISO 898-1:2013. Pomiaru sit nalezy dokonywa¢ za pomocg urzgdzenia o zakresie
dobranym do spodziewanej wartosci sity niszczgcej, umozliwiajgcego state i powolne zwiekszanie sity
az do zniszczenia. Btad pomiaru nie powinien przekracza¢ 3% w catym zakresie pomiarowym.

Sity niszczgce tgcznikébw odgietych sprawdza sie za pomocg urzgdzenia o zakresie dobranym
do spodziewanej warto$ci sity niszczgcej, umozliwiajgcego state i powolne zwiekszanie sity az do
zniszczenia (odksztatcenia koncowki odgietej tgcznika). Btad pomiaru nie powinien przekracza¢ 3%
w catym zakresie pomiarowym.

3.2.2. Trwatos¢. Grubos¢ powioki cynkowej tgcznikbw sprawdza sie wg normy
PN-EN ISO 2178:2016 lub PN-EN ISO 3497:2004.
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4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

taczniki Srubowe DROMET powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
w opakowaniach producenta, w sposob zapewniajgcy niezmienno$¢ ich wiasciwosci- uzytkowych.
Opakowania powinny zabezpiecza¢ wyréb przed uszkodzeniami mechanicznymi, odksztatceniami lub
zniszczeniem.

Sposob znakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 22016 r., poz. 1966, z pézniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktdrg zostaty zadeklarowane

wihasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2020/1584 wydanie 1),

— numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwo$ci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujgcej, ktéra uczestniczyta w ocenie i weryfikacji stato$ci wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzgdzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami) ma

zastosowanie system 2+ oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych.
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5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopdki nie nastgpig
zmiany surowcow, skiadnikéw, linii produkeyjnej lub zaktadu produkceyjnego.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakiadowej kontroli produkcji w zaktadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢é dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad
i procedur, wigcznie z zapisami z prowadzonych badan. Zakiadowa kontrola produkcji powinna by¢
dostosowana do technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych
wiasdciwosci uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i skiadnikdw,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wediug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkgiji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, Zze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczeg6ine wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegoly produkcyjne muszg by¢ w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badai. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) ksztattu i wymiardw,
b) grubosci powtoki cynkowe;j.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie sity niszczacej przy

rozcigganiu.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielkos¢ parti wyrobéw powinna by¢ okreslona w dokumentaciji
zaktadowej kontroli produkciji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1584 wydanie 1 jest pozytywng oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk facznikéw $Srubowych DROMET, ktére
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zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym z postanowien Oceny, majg wptyw na spetnienie

wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1584 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 215, z p6zniejszymi zmianami) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, moga
by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny
i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych, sporzgdzit krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych
zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2020/1584 wydanie 1 i oznakowat wyroby znakiem

budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1584 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajacych z przepisbw o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegoélnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wtasnosci przemystowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 286, z pdzniejszymi
zmianami). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej Krajowej

Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajgc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich
prawidlowg jako$¢, a wykonawcow robdét budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe

zastosowanie.

6.6. Waznosc¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze
niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1) Raport z badan nr LZK01-02782/20/Z00NZK dotyczacy tgcznikéw srubowych DROMET, Zakiad
Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu ITB, Katowice, 2020 r.

2) Raport z badan nr LZK00-02782/20/Z00NZK dotyczacy tgcznikéw srubowych DROMET, Zakiad
Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu ITB, Katowice, 2020 r.

3) Raport z badan nr LZK00-03276/19/Z00NZK dotyczacy tgcznikéw srubowych DROMET, Zakiad
Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu ITB, Katowice, 2019 .

4) Swiadectwa Jakosci Cynkowania, Konserwacja Wyrobéw Metalowych Lech Paczanowski,
Bydgoszcz, 2020 r.

5) Quality Control Certificate, Centrum Naktadania Powtok Leszek Rak, 2020 r.

6) Opinia Techniczna OWN-OT-007/2014 dotyczaca tgcznikow srubowych DROMET, Zaktad Okuc¢
i Slusarki Budowlanej ITB — Oddziat Wielkopolski, Poznan, 2014 .

7) Raport z badan nr LOW01-826/12/Z000WN. taczniki srubowe DROMET (badania okresowe),
Laboratorium Okué i Slusarki Budowlanej ITB Oddziat Wielkopolski, Poznan, 2012 r.
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8) Raport z badan nr LOWO01-1225/12/Z000WN. Prety gwintowane DROMET. Laboratorium Oku¢
i Slusarki Budowlanej ITB Oddziat Wielkopolski, Poznan, 2012 r.

9) Raport z badan nr LOW01-1225/12/Z000WN. taczniki srubowe proste DROMET. Laboratorium
Okué i Slusarki Budowlanej ITB Oddziat Wielkopolski, Poznan, 2012 r.

10) Raport z badan nr LOK01-01225/12/Z000WN. Prety gwintowane, Laboratorium tgcznikow
i Wyrobow Budowlanych — LOK, ITB Oddziat Slgski, Katowice, 2012 .

11) Raport z badan nr LOW/06/317/2007. taczniki $rubowe, Laboratorium Oku¢ i Slusarki
Budowlanej ITB Oddziat Wielkopolski, Poznan, 2012 r.

12) Raport z badan LOW/091.1.2007. Laczniki $rubowe, Laboratorium Oku¢ i Slusarki Budowlanej
ITB Oddziat Wielkopolski, Poznan, 2012 r.

7.2. Normy i dokumenty zwiazane

PN-EN 1995-1-1:2010

PN-EN 22768-1:1999

PN-EN ISO 898-1:2013

PN-EN ISO 898-2:2012

PN-EN ISO 887:2003

PN-EN ISO 2178:2016

PN-EN ISO 3497:2004

PN-EN ISO 9223:2012

PN-EN ISO 10684:2006
PN-ISO 965-2:2001

Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cze$¢ 1-1:
Postanowienia ogéine. Reguty ogéine i reguty dotyczgce budynkéw
Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiaréw liniowych | katowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji

Wiasno$ci mechaniczne czesci zigcznych wykonanych ze stali weglowej
oraz stopowej. Cze$é 1: Sruby i $ruby dwustronne o okreslonych klasach
wiasno$ci. Gwint zwykty i drobnozwojny

Wiasno$ci mechaniczne czesci ztagcznych ze stali weglowej i stali
stopowej. Cze$¢ 2: Nakretki z okre$long warto$cig obcigzenia prébnego.
Gwint zwykty i drobnozwojny

Podktadki okragte ogdlnego stosowania do Srub, wkretéw i nakretek
metrycznych. Dane ogdlne

Powfoki niemagnetyczne na podfozu magnetycznym. Pomiar grubo$ci
powfok. Metoda magnetyczna

Powtoki metalowe. Pomiary grubosci powfok. Metody spektrometrii
rentgenowskiej

Korozja metali i stopéw. Korozyjno$¢ atmosfer. Klasyfikacja, okreslanie
i ocena

Cze$ci ztgczne. Powioki cynkowe nanoszone metodg zanurzeniowg
Gwinty metryczne ISO ogélnego przeznaczenia. Tolerancje. Cze$¢ 2:
Wymiary graniczne gwintéw zewnetrznych i wewnetrznych ogélnego
przeznaczenia. Klasa $redniodoktadna

ZALACZNIKI

Zatacznik A.  Ksztailt i wymiary tgcznik&w DROMET ........cociiiiiiieiiececce e 10
Zalacznik B. Whtasciwosci wytrzymatosciowe tgcznikdw DROMET .........coooveiiiiiiiiiicciecceecee e 12



TR
N =l

10/17 ITB-KOT-2020/1584 wydanie 1
Zatacznik A.
_______ _I_ -
L +-5
Poz. Gwint M L, mm
1 2 3
1 M5
2 M6
3 M8
4 M10
5 M12
6 M14
7 M16
8 M18
9 M20
10 M22 20 + 3000
11 M24
12 M27
13 M30
14 M33
15 M36
16 M39
17 M42
18 M45
19 M48
Rys. A1. £acznik Srubowy prosty
ZEJSCIE GWINTU
i “)
‘‘‘‘ S 1] | = I

| i L1

| L +5 -

Poz. Gwint M L, mm L1, mm R, mm
1 2 3 4 5
1 M12
2 M14 .
3 M16 20 + 3000 70 20,5 x M gwintu
4 M20

Rys. A2. tacznik srubowy odgiety L

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1584 wydanie 1
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- ZEJSCIE GWINTY
R T s l
i 1
t
‘ L1
[ -]
L+-5
Poz. Gwint M L, mm L1, mm R, mm
1 2 3 4 5
1 M16
2 M20
3 M24 20 + 3000 270 2 M gwintu
4 M30
5 M36
Rys. A3. £acznik srubowy odgiety W
R ZEJSCIE GWINTY
! l} i
\f =
. !
’ L1 ’
L +-5 T
Poz. Gwint M L, mm L1, mm R, mm
1 2 3 4 5
1 M16
2 M20
3 M24 20 + 3000 270 = M gwintu
4 M30
5 M36

Rys. A4. £ gcznik Srubowy odgiety P

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1584 wydanie 1
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Zalacznik B.
Tablica B1. Wtasciwosci wytrzymatosciowe tacznikéw srubowych DROMET
ze stali zwyklej, weglowej, klasy 5.8
Nominalna Klasa 5.8 wtasnosci mechanicznych "
Poz. Gwint przzzm'zrz‘zﬂ;:;aego Wytrzpmaloseina rozclaganie Sita niszczaca,
As"), mm? Nominalna Minimalna kN
Rm nom, N'mm? | Rm min, N/mm?
1 2 3 4 5 6
taczniki proste DROMET
1 M5 14,2 7,38
2 M6 20,1 10,40
3 M8 36,6 19,00
4 M10 58,0 30,20
5 M12 84,3 43,80
6 M14 115,0 59,80
7 M16 157,0 81,60
8 M18 192,0 99,80
9 M20 2450 127,00
10 M22 303,0 500 520 158,00
11 M24 353,0 184,00
12 M27 459,0 239,00
13 M30 561,0 292,00
14 M33 694,0 361,00
15 M36 817,0 425,00
16 M39 976,0 508,00
17 M42 1121,0 583,00
18 M45 1306,0 679,00
19 M48 1473,0 766,00
taczniki odgiete DROMET - L
20 M12 84,3 43,80
21 M14 115,0 59,80
500 520
22 M16 157,0 81,60
23 M20 245,0 127,00
" wg normy PN-EN ISO 898-1:2013

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1584 wydanie 1
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Tablica B2. Wiasciwosci wytrzymalosciowe facznikéw srubowych DROMET
ze stali zwyklej, weglowej, klasy 6.8

. Klasa 6.8 witasno$ci mechanicznych "
Nominalna
; powierzchnia Wytrzymato$é na rozciaganie
Poz. Gwint przekroju czynnego yirey a9 Sita niszczaca,
As!, mm? Nominalna Minimalna kN
Rm nom, N/mm? Rm miny N/mm?
1 2 3 4 5 6
Laczniki proste DROMET
1 M5 14,2 8,52
2 M6 20,1 12,10
3 M8 36,6 22,00
4 M10 58,0 34,80
5 M12 84,3 50,60
6 M14 115,0 69,00
7 M16 157,0 94,00
8 M18 192,0 115,00
9 M20 245,0 147,00
10 M22 303,0 600 600 182,00
11 M24 353,0 212,00
12 M27 459,0 275,00
13 M30 561,0 337,00
14 M33 694,0 416,00
15 M36 817,0 490,00
16 M39 976,0 586,00
17 M42 1121,0 673,00
18 M45 1306,0 784,00
19 M48 1473,0 884,00
taczniki odgiete DROMET - L
20 M12 84,3 50,60
21 M14 115,0 69,00
600 600
22 M16 157,0 94,00
23 M20 245,0 147,00
taczniki odgiete DROMET -P i W
24 M16 157,0 94,00
25 M20 245,0 147,00
26 M24 353,0 600 600 212,00
27 M30 561,0 337,00
28 M36 817,0 490,00
" wg normy PN-EN ISO 898-1:2013

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1584 wydanie 1
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Tablica B3. Wiasciwosci wytrzymalosciowe tacznikéw srubowych DROMET
ze stali zwyklej, weglowej, klasy 8.8
Nominalna Klasa 8.8 wtasnosci mechanicznych "
Poz. Gwint pnszx;irzgc:rego Wytrzymato$é na rozcigganie o O
AsY, mm? Nominalna Minimalna kN
Rm nom, N'mm? | Rm min, N/mm?
1 2 3 4 5 6
Laczniki proste DROMET
1 M5 14,2 11,35
2 M6 20,1 16,10
3 M8 36,6 29,20
4 M10 58,0 800 46,40
5 M12 84,3 67,40
6 M14 115,0 92,00
7 M16 157,0 125,00
8 M18 192,0 159,00
9 M20 245,0 800 203,00
10 M22 303,0 252,00
11 M24 353,0 293,00
12 M27 459,0 381,00
13 M30 561,0 830 466,00
14 M33 694,0 576,00
15 M36 817,0 678,00
16 M39 976,0 810,00
17 M45 1306,0 1084,00
18 M48 1473,0 1223,00
taczniki odgiete DROMET - L
19 M12 84,3 67,40
20 M14 115,0 800 800 92,00
21 M16 157,0 125,00
22 M20 245,0 830 203,00
1 wg normy PN-EN ISO 898-1:2013

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1584 wydanie 1
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Tablica B4. Wiasciwosci wytrzymatosciowe tacznikéw srubowych DROMET
ze stali zwyklej, weglowej, klasy 10.9

. Klasa 10.9 wlasnoéci mechanicznych 7
Nominalna
; powierzchnia Wytrzymato$é na rozcigganie
Poz. Gwint przekroju czynnego yirzy ag Sita niszczaca,
As", mm? Nominalna Minimalna kN
Rm nom, N/mm2 Rm miny N/mm2
2 3 4 5 6
taczniki proste DROMET
1 M8 36,6 38,10
2 M10 58,0 60,30
3 M12 84,3 87,70
4 M14 115,0 120,00
5 M16 157,0 163,00
1000 1040
6 M18 192,0 200,00
7 M20 245,0 255,00
8 M22 303,0 315,00
9 M24 353,0 367,00
10 M27 459,0 477,00
taczniki odgiete DROMET - L
11 M12 84,3 87,70
12 M14 115,0 120,00
1000 1040
13 M16 157,0 163,00
14 M20 245,0 255,00
" wg normy PN-EN ISO 898-1:2013

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1584 wydanie 1
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Tablica B5. Wiasciwos$ci wytrzymato$ciowe tgcznikéw srubowych DROMET
ze stali nierdzewnej, klasy 50
Nominalna Klasa 50 wiasnosci mechanicznych
Poz. Gwint przzl‘()x;zrf:gc::laego Wytrzymato$é na rozcigganie L —
As), mm? Minimalna kN
Rm min, N/mm?
1 2 3 4 5
taczniki proste DROMET
1 M5 14,2 7,10
2 M6 20,1 10,05
3 M8 36,6 18,30
4 M10 58,0 29,00
5 M12 84,3 42,15
6 M14 115,0 57,50
7 M16 157,0 78,50
8 M18 192,0 96,00
9 M20 245,0 500 122,00
10 M22 303,0 151,00
11 M24 353,0 176,00
12 Mm27 459,0 229,00
13 M30 561,0 280,00
14 M33 694,0 347,00
15 M36 817,0 408,00
16 M39 976,0 488,00
17 M42 1121,0 590,00
taczniki odgiete DROMET - L
18 M12 84,3 42,15
19 M14 115,0 57,50
20 M16 157,0 500 78,50
21 M20 192,0 245,00
" wg normy PN-EN 1SO 3506-1:2009

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1584 wydanie 1
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Tablica B6. Wiasciwosci wytrzymatosciowe tacznikéw srubowych DROMET
ze stali nierdzewnej, klasy 70

. Klasa 70 wtasno$ci mechanicznych 7
Nominalna
; powierzchnia Wytrzymato$é na rozciaganie
Poz. Gwint przekroju czynnego yirzy 9 Sita niszczaca,
AsY, mm?2 Minimalna kN
Rm min, N/mm?
1 2 3 4 5
taczniki proste DROMET
1 M5 14,2 9,94
2 M6 20,1 14,07
3 M8 36,6 25,62
4 M10 58,0 40,60
5 M12 84,3 59,01
6 M14 115,0 80,50
7 M16 157,0 110,00
8 M18 192,0 134,00
9 M20 245,0 700 171,00
10 M22 303,0 212,00
11 M24 353,0 247,00
12 M27 459,0 321,00
13 M30 561,0 393,00
14 M33 694,0 486,00
15 M36 817,0 572,00
16 M39 976,0 683,00
17 M42 1121,0 785,00
Ltaczniki odgiete DROMET - L
18 M12 84,3 59,01
19 M14 115,0 80,50
700
20 M16 157,0 110,00
21 M20 192,0 171,00
" wg normy PN-EN ISO 3506-1:2009

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1584 wydanie 1






