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. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

g

. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

diugosé:

w

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

r=3

. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

152}

. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:

o

b

Krajowa specyfikacja techniczna:
Numer KOT:
Krajowa jednostka oceny technicznej:

Jednostka certyfikujaca

Numer krajowego certyfikatu zgodnosci zaktadowe] kontroli produkcji (system 2+):

oo

. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego

grupa wyrobdw:
nazwa wyrobu:

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych:

taczniki Srubowe DROMET
taczniki sSrubowe DROMET ze stali zwyklej,
weglowej, klasy 8.8

gwint: fgczniki proste DROMET M5; M6; MS;
M10; M12; M14; M16; M18; M20; M22; M24; M27;
M30; M33 M36; M39; M45; M48

taczniki odgiete DROMET - L: M12; M14; M16; M20

20 mm do 3000 mm

taczniki srubowe DROMET sg przeznaczone do taczenia
konstrukcyjnych i nie  konstrukcyjnych  elementéw
budowlanych z drewna, materiatéw drewnopochodnych,
metalu, elementéw betonowych. Moga by¢ stosowane do
taczenia elementéw wigeiby dachowej, podwieszania
elementéw budowlanych oraz podwieszania elementow
instalacji.

DROMET Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig
Spétka komandytowa
ul. 3 Maja 4, 96-313 Chylice Kolonia, POLAND

nie dotyczy
system 2+

Krajowa Ocena Techniczna
ITB-KOT-2020/1584 wydanie 1
Instytut Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, PL
Instytut Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, PL
020-UWB-1051/2Z

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

zastosowania lub zastosowan
Wytrzymatoéé na rozciaganie — nominalna Rm nom,

800 N/mm’ PN-EN ISO 898-1-2013

Wytrzymatosé na rozciaganie — minimalna a R min,

M5 do M16 - 800 N/mm®

N/mim? 15 doMas-820 PN-EN IS 898-1-2013

Sita niszczaca

M48 —1223,00 kN

M5—11,35 kN
M6— 16,10 kN
M8 — 29,20 kN
M10 - 46,40 kN
M12-67,40 kN
M14 - 92,00 kN
M16— 125,00 kN
M18 — 159,00 kN
M20 - 203,00 kN
M22 - 252,00 kN
M24 - 293,00 kN
M27 - 381,00 kN
M30 — 466,00 kN
M33 - 576,00 kN
M36— 678,00 kN
M39 810,00 kN
M45—1084 kN

PN-EN 1SO 898-1-2013

Grubost elektrolitycznej powtoki cynkowej (jeéli dotyczy)

>5 um PN-EN 1SO 4042:2011 PN-EN 1SO 4042:2011

Gruboéé powtoki cynkowe] ogniowej (jeéli dotyczy)

>35 pum dla M6do M20 PN-EN 10684:2006
>45 pm dla M20 do M48 PN-EN 10684:2006

PN-EN 10684:2006
PN-EN 10684:2006

Gruboé¢ powtoki cynkowe] termodyfuzyinej (jesli dotyczy) >45 pm  PN-EN 10684:2006 PN-EN 10684:2006

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wiasciwo$ciami uzytkowymi. Niniejsza
krajowa deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawag z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyltaczng
odpowiedzialnoé¢ producenta.

W imieniu producenta podpisali:
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(miejsce i data wystawienia)
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