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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sg stalowe faczniki rozporowe DROMET,
produkowane przez DROMET Sp. z o. o. spdtka komandytowa, Kolonia Chylice, ul. 3 Maja 4, 96-313
Jaktoréw, w zakiadzie produkcyjnym w Polsce.

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobéw okreslone przez producenta
i wynikajace z zastosowanych materiatow oraz wasciwosci uzytkowych podanych w p. 3.

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nastepujgce tgczniki DROMET:

— STR - {aczniki rozporowe skiadajgce sie z tulei rozporowej, stozka rozpierajgcego
Z wewnetrznym gwintem oraz z nagwintowanego na catej dlugosci trzpienia prostego
z podkiadkg i nakretka,

- STS - f{gczniki rozporowe skiadajgce sie z dwoch tulei rozporowych i dwoch stozkow
rozpierajgcych z wewnetrznym gwintem i gtadkim otworem oraz z nagwintowanego na cafej
dtugosci trzpienia prostego z podkiadka i nakretka.

W kazdym z tgcznikow DROMET mozna zamiast nagwintowanego frzpienia prostego
zastosowac Srube z gwintem metrycznym i tbem szesciokatnym lub tzw. haki, czyli nagwintowane
trzpienie z zakonczeniem: katowym (prostym) — HP, zamknietym (oczkowym) — HO, otwartym
(zagietym) — HZ i hustawkowym — HOH.

Tuleje rozporowe oraz stozki rozpierajgce sg wykonane z ocynkowanej nieslopowe; stali
konstrukcyjnej, gatunku S235JR wediug normy PN-EN 10025-2:2019. Nagwintowane trzpienie, $ruby
z gwintem metrycznym, stozki rozpierajace i ,haki” sa wykonane z ocynkowanej stali zwykiej, weglowej,
o klasie wilasnosci mechanicznych 5.6 (gwint M6) lub 5.8 (pozostale wymiary gwintu), wediug normy
PN-EN ISO 898-1:2013. Nakretki i podkiadki wykonane s3g ze stali zwyktej, weglowej, ocynkowanej, o
klasie wtasnosci mechanicznych 5.6 wedtug normy PN-EN ISO 898-2:2012.

Grubos¢ powioki cynkowej na elementach {gcznikéw DROMET, nanoszonej metodg
elektrolityczna, wediug normy PN-EN ISO 2081:2018, jest nie mniejsza niz 8 um.

Ksztatt i wymiary facznikow objetych niniejszg Krajowa Oceng Techniczng podano w Zalgczniku
A. Odchytki wymiaréw stalowych elementow rozporowych odpowiadajg klasie $redniodokiadnej m
wediug normy PN-EN 22768-1:1999, a w zakresie wymiarow gwintow normie PN-ISO 965-2:2001.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Stalowe {gczniki rozporowe DROMET s3 przeznaczone do wykonywania zamocowan statycznie
obcigzonych elementow konstrukcji budowlanych w podiozu z betonu zwykiego, zbrojonego Iub
niezbrojonego, niezarysowanego, klasy C20/25 + C50/60 wedtug normy PN-EN 206+A1:2016.

Ze wzgledu na agresywnosc korozyjng srodowiska, stalowe taczniki rozporowe, objete niniejsza
Krajowa Ocena Techniczng, powinny by¢ stosowane zgodnie z wymaganiami podanymi w normach
PN-EN ISO 12944-2:2018 i PN-EN 1SO 9223:2012.

Nosnosci charakterystyczne zamocowan facznikdw na wyrywanie z podioza i $cinanie podano

w Zataczniku C, a parametry montazu i rozmieszczenia tacznikow w Zalgczniku B.
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Nosnosci obliczeniowe zamocowan wykonanych z zastosowaniem {gcznikéw rozporowych
DROMET powinny by¢ wyznaczane z uwzglednieniem:

nosnosci charakterystycznych zamocowan na wyrywanie z podioza i na $cinanie, wykonanych
z zastosowaniem {gcznikow rozporowych DROMET oraz no$nosci charakterystycznych trzpieni
(hakow) przy dziataniu sity rozciggajgcej (tablice C1, C2i C4),

- wspolczynnika . zwigkszajgcego nosnosci charakterystyczne na wyrywanie z podioza

w zaleznosci od klasy betonu (tablica C3),

— czgsciowego wspotczynnika bezpieczenstwa przy wyrywaniu z podioza oraz przy dziataniu sity

rozciggajacej haki yws = 2,52,

— czesciowego wspoiczynnika bezpieczenstwa przy scinaniu yys = 1,25.

W celu osadzenia fgcznika rozporowego wprowadza sie go do wywierconego w podiozu otworu
za pomocg wiertarki udarowej. Dokrecenie nakretki lub tba éruby powoduje przesuwanie trzpienia lub
haka na zewnatrz otworu, rozwieranie porozcinanych czesci pierécienia rozporowego i powstanie
trwatego zakotwienia tgcznika.

Otwor nalezy wierci¢ prostopadle do powierzchni podioza. tacznik rozporowy powinien dac sie
wprowadzi¢ w wykonywany w podiozu otwor lekkimi uderzeniami miotka. Montaz tacznika powinien by¢
wykonany przy uzyciu klucza dynamometrycznego do wymaganego momentu dokrecenia. Po
rozprezeniu tgcznika podktadka pod nakretke powinna byé doci$nieta do mocowanego elementu.

Stalowe tgczniki rozporowe DROMET powinny by¢ stosowane zgodnie z projektem technicznym,
opracowanym z uwzglednieniem polskich norm i przepisow budowlanych, ustalen niniejsze] Krajowe]
Oceny Technicznej oraz zgodnie z instrukcjg producenta, dotyczacg warunkow wykonywania

zamocowan z uzyciem ww. tgcznikow.

3. WELASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu

3.1.1. Nosnosci charakterystyczne zamocowarn Iacznikéw. Nosnosci charakterystyczne
zamocowan fgcznikow na wyrywanie z podioza i $cinanie podano w Zatgczniku C.

3.1.2. Nosnosci charakterystyczne trzpieni (hakow) przy dzialaniu sily rozciggajace;j.

Noénoéci charakterystyczne hakéw przy dziataniu sity rozciggajacej podano w Zatgczniku C.

3.1.3. Trwalosc igcznikow. Powloka cynkowa o grubosci nie mniejszej niz 8 pm zapewnia

trwalosc igcznikow ze stali zwykiej weglowej, w zakresie wynikajgcym z p. 2.

3.2. Metody zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych

3.2.1. Nosnosci  charakterystyczne  zamocowan facznikéw. Badanie no$nosci
charakterystycznych zamocowan {gcznikow wykonuje sig na facznikach osadzonych w podiozu wg p. 2.
Pomiaru sit nalezy dokonywacC za pomocg urzadzenia o zakresie dobranym do spodziewanej wartosci

sily niszczacej, umozliwiajgcego stale | powolne zwigkszanie sity az do zniszczenia.
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3.2.2. Nosnosci charakterystyczne trzpieni (hakéw) przy dziataniu sily rozciagajace;j.
Badanie nosnosci charakterystycznych hakow nalezy przeprowadzac za pomocg urzgdzenia o zakresie
dobranym do spodziewanej wartosci sity niszczgcej, umozliwiajgcego state i powolne zwiekszanie sity do
momentu uzyskania odksztalcenia haka o wartosci 1 mm.

3.2.3. Trwalo$¢ tacznikow. Badanie grubosci powloki cynkowej wykonuje sie wedtug normy
PN-EN ISO 2178:2016 lub PN-EN ISO 3497:2004.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

tgczniki objete niniejsza Krajowa Oceng Techniczng powinny by¢ dostarczane w kompletach,
w opakowaniach preducenta oraz przechowywane i transportowane w sposob zapewniajgcy
niezmienno$¢ ich wiasciwosci technicznych.

Sposob oznakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pozniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacie:

- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym, _ '

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okreslic
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowe] oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaly zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2021/1913 wydanie 1),

— numer krajowe]j deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

- nazwa jednostki certyfikujgcej, ktéra uczestniczyla w ocenie iweryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego,

adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja whasciwosci uzytkowych jest na

niej udostepniona.

Wraz z krajowa deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki illub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajacego i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajacego rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.
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5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdzZniejszymi zmianami) ma

zastosowanie system 1 oceny i weryfikacji statoéci wiasciwoéci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopéki nie nastapig

zmiany surowcow, skladnikow, linii produkeyjnej lub zaktadu produkeyjnego.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakladowej kontroli produkcji w zaktadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny byé dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad
i procedur, wigcznie z zapisami z prowadzonych badan. Zakladowa kontrola produkcji powinna byé
dostosowana do technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i skladnikow,
kontrolg i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkgji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spelniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych,
Poszczegdine wyroby lub partie wyrobdw i zwigzane z nimi szczegoly produkeyjne muszg byé w pelni

mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,

b) badania okresowe.

5.4.2. BEadania biezgce. Badania biezgce obejmuja sprawdzenie:
a) ksztalu i wymiardw,

b) grubosci powloki cynkowe;.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) nos$nosci charakterystycznych zamocowan tgcznikow,

b) nosnoéci charakterystycznych trzpieni (hakow) przy dziataniu sity rozciggajacej.
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5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezgce powinny byé prowadzone zgodnie z ustalonym planem badarn, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielkos¢ partii wyrobéw powinna byé okreslona w dokumentacji
zaktadowej kontroli produkgciji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1913 wydanie 1 jest pozytywng oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk stalowych tacznikéw rozporowych DROMET,
ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajacym z postanowiern Oceny, majg wplyw na

spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrob bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1913 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1213) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogg byé wprowadzone do
obrotu lub udostgpniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonatl oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowa deklaracje wilasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowg
Oceng Techniczng ITB-KOT-2021/1913 wydanie 1 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1913 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepisbw o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegolnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 324). Zapewnienie tych

uprawnien nalezy do obowigzkow korzystajacych z ninigjszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajgc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich
prawidtowg jako$¢, a wykonawcow robot budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe

zastosowanie.

6.6. Waznosc Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze

niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1. LZK00-01790/21/Z00NZK. Raport z badan. Zakiad Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki
i Betonu ITB, Katowice 2021 r.
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2. LZK00-02875/15/Z000SK. Raport z badan dotyczacy stalowych {gcznikow jedno- i
dwurozporowych DROMET. Zakiad Elementéw Konstrukeji Budowlanych na Terenach
Gorniczych ITB, Katowice 2016 1.

3. LOK-1342/A/09. Raport z badan. Stalowe {gczniki rozporowe typu STS. Zakiad Elementow
Konstrukcji Budowlanych na Terenach Gorniczych ITB, Katowice 2009 r.
4. LOK-03573/A/08. Raport z badan. Stalowe tigczniki rozporowe typu STS, STR. Zakfad

Elementow Konstrukcji Budowlanych na Terenach Gérniczych ITB, Katowice 2009 r.
7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 206+A1:2016 Beton. Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 10025-2:2019 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes$c¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogdine. Tolerancie wymiaréw liniowych | katowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji

PN-ISO 965-2:2001 Gwinty metryczne ISO ogdlnego przeznaczenia. Tolerancje. Cze$é 2:
Wymiary graniczne gwintéw zewnetrznych | wewnetrznych ogdlnego
przeznaczenia. Klasa $redniodoktadna

PN-EN ISO 898-1:2013  Whtasnosci mechaniczne czesci zigcznych wykonanych ze stali weglowej oraz
stopowej.- Cze$é 1: Sruby i Sruby dwustronne o okreslonych klasach
wifasnosci. Gwint zwykty | drobnozwaojny

PN-EN ISO 898-2:2012  Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali weglowej i stali stopowey.
Czesc 2. Nakretki z okreslong wartoscig obciazenia probnego. Gwint zwykfy
i drobnozwojny

PN-EN ISO 2081:2018 Powfoki metalowe i inne niecrganiczne. Elektrolityczne powfoki cynkowe z
obrébka dodatkowg na zelazie lub stali

PN-EN ISO 2178:2016  Powfoki niemagnetyczne na podfozu magnetycznym. Pomiar grubosci
powfok. Metoda magnetyczna stali

PN-EN I1SO 3497:2004 Powfoki metalowe. Fomiary grubosci powfok. Metody spektrometrii
rentgenowskiej

PN-EN 180 9223:2012 Korozja metfali i stopow. KorozyjnosS¢ atmosfer. Klasyfikacja, okreslenie
i ocena

PN-EN ISO 12944-2:2018 Farby i lakiery. Ochrona przed Kkorozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemow malarskich. Cze$c¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk

AT-15-8253/2016 Stalowe tgczniki rozporowe DROMET typow STR, STS i STT

ZALACZNIKI
Zalgeznik A, Ksztalt iwymiary. ... . : 9
Zalacznik B. Parametry rozmieszczeniaimontazu ... w15

Zalaeznik:C.  NoSnoScieharakienyStYEZne: q o s i s i s s s s s 16
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Zatacznik A.
s | Omnts | Wb | g | mweme | Wely
M L D M L D
1 STR M6 x 60 6 60 10 26 | STRM10x 100/16 10 100 18
2 STR M6 x 80 6 80 10 27 STR M10 x 120/16 10 120 16
3 STR M6 x 100 6 100 10 28 STR M10 x 150/16 10 150 16
4 STR M6 x 120 6 120 10 29 STR M10 x 160/16 10 160 16
5 STR M6 x 150 6 150 10 30 STR M10 x 180/16 10 180 16
6 STR M8 x 50 8 50 12 31 STR M10 x 210/16 10 210 16
£ STR M8 x 60 8 60 12 32 STR M10 x 250/16 10 250 16
8 STR M8 x 70 8 70 12 33 | STRM10x300/16 10 300 16
9 STR M8 x 80 8 80 12 34 STR M12 x 100 12 100 18
10 STR M8 x 100 8 100 12 35 STRM12 x 120 12 120 18
11 STR M8 x 120 8 120 12 36 "STRM12 x 140 12 140 18
12 STR M8 x 150 8 150 12 37 STRM12 x 160 12 160 18
13 STR M8 x 180 8 180 12 38 STR M12 x 180 12 180 18
14 STR M8 x 210 8 210 12 39 STR M12 x 200 12 200 18
15 STR M8 x 250 8 250 12 40 STR M12 x 250 12 250 18
16 STR M10 x 80/14 10 80 14 41 STR M12 x 300 12 300 18
17 STR M10 x 100/14 10 100 14 42 STRM16x 120 16 120 25
18 STR M10 x 120/14 10 120 14 43 STR M16 x 140 16 140 25
19 STR M10 x 150/14 10 150 14 44 STR M16 x 150 16 150 25
20 STR M10 x 180/14 10 180 14 45 STR M16 x 170 16 170 25
21 STR M10 x 210/14 10 210 14 46 STR M16 x 200 16 200 25
22 STR M10 x 250/14 10 250 14 47 STR M16 x 250 16 250 25
23 STR M10 x 300/14 10 300 14 48 STR M16 x 300 16 300 25
24 STR M10 x 60/16 10 60 16 49 STR M20 x 150 20 150 28
25 STR M10 x 80/16 10 80 16

Rysunek A1. Stalowy tgcznik rozporowy DROMET STR

Zalacznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1913 wydanie 1
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L1 L'Z
L
poa. | Cppomene | Ymemmn
1 STS M6 x 100 6 100 10
2 | STSM6x120 6 120 10
3 | STSM6x150 6 150 10
4 | sTswmsx100 8 100 12
5 | STSM8x120 8 120 12
6 | STSM8x150 8 150 12
£ STS M8 x 180 8 180 12
8 | STSM8x210 8 210 12
9 STS M8 x 250 8 250 12
10 | STS M8 x 300 8 300 12
11 | STS M10x 100 10 100 16
12 | STSM10x 120 10 120 16
13 | STS M10x 150 10 150 16
14 STS M10 x 160 10 160 16
15 | STS M10x 180 10 180 16
16 | STSM10x210 10 210 16
17 STS M10 x 250 10 250 16
18 | STSM10x300 10 300 16
19 STS M12 x 120 12 120 18
20 | STS M12x 140 12 140 18
21 | STSM12x 160 12 160 18
22 | STSM12x180 12 180 18
23 | STSM12x200 12 200 18
24 STS M12 x 250 12 250 18
25 | STSM12x300 12 300 18
26 STS M16 x 170 16 170 25
27 | STS M16x200 16 200 25
28 STS M16 x 250 16 250 25
29 | STS M16 x 300 16 300 25
30 | STSM20x180 20 180 28
31 STS M20 x 200 20 200 28
32 | STSM20x250 20 250 28
33 STS M20 x 300 20 300 28

Rysunek A2. Stalowy tgcznik rozporowy DROMET STS

Zalgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1913 wydanie 1
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Oznaczenie Wymiary, mm
Poz. trzpienia
(haka) L M Ly B
1 HP M6 x 70 70 6 54 15
2 HP M6 x 90 90 6 74 15
3 HP MG x 110 110 6 94 15
4 HP Méx 130 130 6 114 15
5 HP MG x 160 160 6 144 15
6 HP M8 x 100 100 8 78 23
7 HP M8 x 120 120 8 98 23
8 HP M8 x 140 140 8 118 23
9 HP M10x 100 100 10 75 30
10 HP M10 x 120 120 10 a5 30
11 HP M10 x 140 140 10 115 30
12 HP M10 x 170 170 10 145 30
13 HP M10 x 225 225 10 200 30
14 HP M12 x 140 140 12 110 40
15 HP M12 x 185 185 12 185 40
16 HP M12 x 215 215 12 185 40

Rysunek A3. Trzpien z gwintem metrycznym i zakonczeniem katowym (prostym) — hak HP

Zatgeznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1913 wydanie 1
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Oznaczenie Wymiary, mm

Poz. trzpienia
(haka) L M Ly B
1 HO M6 x 50 50 6 21 20
2 HO M6 x 60 60 6 31 20
3 HO M6 x 100 100 6 7 20
4 HO M6 x 120 120 6 91 20
5 HO M6 x 140 140 6 111 20
6 HO Mé6 x 150 150 6 121 20
7. HO M6 x 170 170 6 141 20
8 HO M8 x 60 60 8 20 29
9 HO M8 x 80 80 8 40 29
10 HO M8 x 100 100 8 60 29
11 HO M8 x 120 120 8 80 29
12 HO M8 x 140 140 8 100 29
13 HO M8 x 160 160 8 120 29
14 HO M8 x 185 185 8 145 29
15 HO M10 x 80 80 10 32 33
16 HO M10 x 120 120 10 72 33
17 HO M10 x 140 140 10 92 33
18 "HO M10 x 180 180 10 132 33
19 HO M10 x 225 225 10 177 33
20 HO M12 x 170 170 12 112 40
21 HOM12 x 215 215 12 157 40
22 HO M12 x 260 260 12 202 40
23 HO M16 x 210 210 16 110 69
24 HO M16 x 250 250 16 150 69
25 HO M16 x 300 300 16 200 69

Rysunek A4. Trzpien z gwintem metrycznym i zakonczeniem zamknietym (oczkowym) — hak HO

Zalgcznik A do Krajowe] Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1913 wydanie 1
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p Oznaczenie trzpienia Wymiary, mm

oz.

(haka) L M L B

1 HZ M6 x 80 80 6 56 21

2 HZ M6 x 100 100 6 76 21

3 HZ M6 x 120 120 6 96 21
4 HZ M6 x 140 140 6 116 21

5 HZ M6 x 170 170 6 146 21

6 HZ M8 x 100 100 8 60 27
7 HZ M8 x 120 120 8 80 27
8 HZ M8 x 140 140 8 100 27
9 HZ M8 x 160 160 8 120 27
10 HZ M8 x 185 185 8 145 27
11 HZ M10 x 120 120 10 75 35"
12 HZ M10 x 140 140 10 95 35

1 HZ M10 x 180 180 10 135 35
14 HZ M10 x 225 225 10 180 35
15 HZ M12 x 165 165 12 107 39
16 HZ M12 x 210 210 12 152 39
17 HZ M12 x 255 255 12 197 39
18 HZ M16 x 295 295 16 205 63

Rysunek A5. Trzpien z gwintem metrycznym | zakonczeniem otwartym (zagietym) — hak HZ

Zatgeznik A do Krgjowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1913 wydanie 1
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P Oznaczenie trzpienia Wymiary, mm
oz.

(haka) L M L, B
1 HOH M6 x 100 100 6 55 27
2 HOH M6 x 120 120 6 75 27
3 HOH M6 x 140 140 6 95 27
4 HOH M6 x 170 170 6 125 27
5 HOH M8 x 100 100 8 45 41
6 HOH M8 x 130 130 8 75 41
7 HOH M8 x 140 140 8 85 41
8 HOH M8 x 160 160 8 105 41
9 HOH M10 x 120 120 10 50 54
10 HOH M10 x 140 140 10 70 54
11 HOH M10 x 180 180 10 110 54
12 HOH M10 x 200 200 10 130 54
13 HOH M10 x 210 210 10 140 54
14 HOH M10 x 225 225 10 155 54
15 HOH M10 x 170 170 12 90 58
16 HOH M10 x 225 225 12 145 58
17 HOH M10 x 230 230 12 150 58
18 HOH M10 x 260 260 12 180 58
19 HOH M10 x 300 300 12 220 58

Rysunek A6. Trzpien z gwintem metrycznym i zakonczeniem hustawkowym — hak HOH

Zatacznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1913 wydanie 1
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Zatacznik B.
Tablica B1. Parametry montazowe {gcznikéw rozporowych DROMET STR
Oznaczenie gwintu facznika
Poz. Parametry
M6 M8 M10/14 M10/16 M12 M16 M20
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Srednica otworu do, mm 10 12 14 16 18 25 28
2 Efektywna glebokos¢ zakotwienia 45 45 55 55 60 70 95
Rer, mm
3 Min. glebokosé otworu ho, mm 55 55 65 65 70 80 105
4 | Srubosémocowanegoelementy | 15+95 | 5+205 | 25+245 | 5+245 | 40+240 | 50+230 | 55
Xy
5 Minimalna grubo$é podioza huyin, 2 % hy
mm
6 Minimalny rozstaw tacznikow Smin, 3 x hy
mm
7 M|n|malr}a odleglos¢ fgcznikéw od 1.5 by
krawedzi cpip, mm
8 Moment dokrecenia Tinst, Nm 10 20 40 40 65 105 200
Tablica B2. Parametry montazowe fgcznikéw rozporowych DROMET STS
Oznaczenie gwintu tgcznika
Poz. Parametry
M6 M3 M10 M12 M16 M20
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Srednica otworu do, mm 10 12 14 18 25 28
2 Efektywna gleboko$¢ zakotwienia 70 70 95 110 140 165
ef, MM
3 Min. glebokos¢ otworu hg, mm 55 55 65 70 80 105
4 | Srubosémocowanego elementu | 45.g5 | 54105 5+205 104190 | 30+160 | 15+135
5 Minimalna grubos¢ podtoza hyin, 2 x hy
mm
6 Minimalny rozstaw facznikow Smin, B
mm
7 Minimalna c_vdlega‘os’.é tacznikow 6% b
od krawedzi Cyin, Mm
8 Moment dokrgcenia Ting, Nm 10 20 40 65 105 200

Zatgeznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1913 wydanie 1
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Zalacznik C.

Tablica C1. Nosnosci charaklerystyczne zamocowan tgecznikdw rozporowych DROMET STR
na wyrywanie z podioza betonowego (Ngy) i na écinanie (Vgy)

. 1)
Poz. Oznaczenie tgcznika ?::;yt:i:igi?:‘::ié na wr;?fv\r::r?; c(:::g?:rﬁtiﬁt;znr:: (Vru),
1 2 3 4
1 STRME x L 45 6,0
2 STRM8xL 45 9,0
3 STR M10/14 x L 55 25,0
4 STR M10M16 xL 55 25,0
5 STRM12xL 60 35,0
6 STRM16 x L 70 40,0
7 STRM20 x L 95 55,0
" zamocowanie w betonie niezarysowanym klasy C20/25 wedtug normy PN-EN 206+A1:2016

Tablica C2. Nosnosci charakterystyczne zamocowan facznikéw rozporowych DROMET STS
na wyrywanie z podioza betonowego (Ngy) i na scinanie (Vgy)

2 1)
Poz. Oznaczenie lgcznika ?::gt:;?‘ig;ﬁ: I::;é na wf;:)ys‘:?: :::a (zn::k)i:khearyésc?‘(;znr;z (Vi)
1 2 3 4
1 STSE M6 XL 70 7.5
2 STSM8xL 70 16,0
3 STSM10 xL 95 _ 25,0
4 STSM12 xL 110 45,0
5 STSM16 x L 140 45,0
6 STS M20 x L 165 60,0
" zamocowanie w betonie niezarysowanym klasy C20/25 wedtug normy PN-EN 206+A1:2016

Tablica C3. Wspdiczynnik y. zwiekszajacy nosnosci charakterystyczne zamocowan tgcznikow
rozporowych DROMET STR i STS na wyrywanie z podioza betonowego

Wspdtczynnik zwiekszajgcy W,
w niezarysowanym betonie

beton klasy C30/37" 1,22
beton klasy C40/50" 1,41
beton klasy C50/60" 1,55

" wedtug normy PN-EN 206+A1.2016

Zalacznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1913 wydanie 1
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Tablica C4. Nosnosci charakterystyczne trzpieni (hakow) HP, HO, HZ i HOH

przy dziataniu sity rozciggajacej

. " Nosnos¢ charakterystyczna
Poz. Oznaczgl"la!::)rzplenla przy dziataniu sily rozciagajacej,
kN
1 2 3
1 HP M6 x L 3,0
2 HP M8 x L 6,0
3 HP M10xL 7.5
4 HP M12 x L 12,0
5 HO M6 x L 2,0
6 HO M8 x L 4,0
7 HOM10xL 6,0
8 HOM12xL 9,0
9 HO M16 x L 12,0
10 HZ M6 x L 2,0
11 HZ M8 x L 4,0
12 HZ M10xL 6,0
13 HZ M12 xL 9,0
14 HZ M16 x L 12,0
15 HOH M6 x L 2,0
16 HOH M8 x L 2,0
17 HOH M10x L 4,0
18 HOH M12 x L 6,0

Zalgcznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1913 wydanie 1






