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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
PSRe, PSRe-A4
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Kotew rozporowa z kontrolowanym momentem dokrecania wykonana ze stali ocynkowanej lub stali
nierdzewnej o rozmiarach Meé, M8, M10, M12, M14, M16 i M20 do zastosowania w betonie
niespekanym
3. Producent:
DROMET Spéika z ograniczong odpowiedzialnos$cig sp.k.
ul. 3 Maja 4, 96-313 Chylice Kolonia, POLAND
4. Upowazniony przedstawiciel:
Nie dotyczy
5. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
System oceny 1.
6. A) Norma zharmonizowana: Nie dotyczy
B) Europejski dokument oceny:
Europejska ocena techniczna: ETA11/0366 z 01/10/2014
Jednostka ds. oceny technicznej: Instituto de Ciencias de la Construccion Eduardo Torroja
(IETce)
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instituto de Ciencias de la Construccion Eduardo
Torroja (IETecc)
7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosei Zharmonizowana
uzytkowe specyfikacja
techniczna
Wytrzymalo$é mechaniczna i stabilno$é(BWR1), PSRe: KOTEW Tabelastr4z 13
OCYNKOWANA: Parametry instalacyjne, Standardowa glgbokos$¢ zakotwienia, | w ETA11/0366 z
Zredukowana glgbokos¢ zakotwienia 01/10/2014
Wytrzymalo$¢ mechaniczna i stabilno$é¢(BWR1), PSRe: KOTEW Tabelastr5z 13
OCYNKOWANA: Charakterystyczne wartosci wytrzymalosci na obcigzenia w ETA11/0366 z
rozeiggajgce dotyczgce metody projektowej A - ZNISZCZENIE STALI 01/10/2014
Wytrzymalo$¢ mechaniczna i stabilno$¢(BWR1), PSRe: KOTEW Tabelastr5z 13
OCYNKOWANA: Charakterystyczne wartosci wytrzymalosci na obciazenia w ETA11/0366 z
rozciggajgce dotyezgce metody projektowej A — ZNISZCZENIE PRZEZ 01/10/2014
WYRWANIE: Standardowa glebokos¢ zakotwienia, Zredukowana glebokosé
zakotwienia
Wytrzymalo$¢ mechaniczna i stabilno§¢(BWR1), PSRe: KOTEW Tabelastr5z13
OCYNKOWANA: Charakterystyczne warto$ci wytrzymalos$ci na obciazenia w ETA11/0366 z
rozciggajace dotyczace metody projektowej A — ZNISZCZENIE STOZKA 01/10/2014
BETONU: Standardowa gleboko$¢ zakotwienia, Zredukowana glebokosé
zakotwienia
Wytrzymalo$¢ mechaniczna i stabilnosé¢(BWRI1), PSRe: KOTEW Tabelastr5z13
OCYNKOWANA: Przemieszczenia pod obcigZzeniami rozciagajgcymi w betonie | w ETA11/0366 z
C20/25 do C50/60: Standardowa glebokos¢ zakotwienia, Zredukowana glebokosé 01/10/2014
zakotwienia
Wytrzymalo$¢ mechaniczna i stabilno$¢(BWR1), PSRe: KOTEW Tabelastr6z 13
OCYNKOWANA: Charakterystyczne warto$ci wytrzymalosci na obcigzenia w ETA11/0366 z
Scinajace dotyczace metody projektowej A — ZNISZCZENIE STALI BEZ 01/10/2014
RAMIENIA DZWIGNI
Wytrzymaloé¢ mechaniczna i stabilno$¢(BWR1), PSRe: KOTEW Tabelastr6z 13
OCYNKOWANA: Charakterystyczne warto$ci wytrzymalosci na obcigzenia w ETA11/0366 z
$cinajgee dotyczace metody projektowej A — ZNISZCZENIE STALL Z 01/10/2014
RAMIENIEM DZWIGNI
Wytrzymalos¢ mechaniczna i stabilno$¢(BWR1), PSRe: KOTEW Tabelastr6z 13
OCYNKOWANA: Charakterystyczne wartosci wytrzymaloci na obcigZenia w ETA11/0366 z
Scinajgce dotyczgce metody projektowej A — WYTRZYMALOSC BETONU NA 01/10/2014
WYWAZANIE
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. | SYSTEMY ZAMOCOWAN

Producent Elementow Ztacznveh

Wytrzymatosé¢ mechaniczna i stabilno$¢(BWRI1), PSRe: KOTEW
OCYNKOWANA: Charakterystyczne wartosci wytrzymalosci na obcigzenia
Scinajgace dotyczace metody projektowej A — ZNISZCZENIE KRAWEDZI
BETONU

Tabela str6 z 13
w ETA11/0366 z
01/10/2014

Wytrzymalos¢ mechaniczna i stabilno$é¢(BWRI1), PSRe: KOTEW
OCYNKOWANA: Przemieszezenia pod obeigZzeniami $cinajacymi w betonie
C20/25 do C50/60: Standardowa glgboko$¢ zakotwienia, Zredukowana gleboko$é
zakotwienia

Tabela str 6 z13
w ETA11/0366 z
01/10/2014

Wytrzymalo$¢ mechaniczna i stabilnosé¢(BWRI1), PSRe-A4: KOTEW ZE STALI
NIERDZEWNEJ: Parametry instalacyjne, Standardowa glgboko$é zakotwienia,
Zredukowana gl¢bokost zakotwienia

Tabela str6 z 13
w ETA11/0366 z
01/10/2014

Wytrzymalo$¢ mechaniczna i stabilnoéé¢(BWRI1), PSRe-A4: KOTEW ZE STALI
NIERDZEWNEJ : Charakterystyczne wartosci wytrzymalo$ci na obcigzenia
rozciggajace dotyczace metody projektowej A — ZNISZCZENIE STALI

Tabela str 7z 13
w ETA11/0366 z
01/10/2014

Wytrzymalo$¢ mechaniczna i stabilno$é(BWR1), PSRe-Ad: KOTEW ZE STALI
NIERDZEWNEJ: Charakterystyczne wartosci wytrzymalo$ci na obciazenia
rozeiagajace dotyczace metody projektowej A — ZNISZCZENIE PRZEZ
WYRWANIE: Standardowa gleboko$¢ zakotwienia, Zredukowana glebokosé
zakotwienia

Tabela str 7 z 13
w ETA11/0366 z
01/10/2014

Wytrzymalo$¢ mechaniczna i stabilno$¢(BWRI1), PSRe-A4: KOTEW ZE STALI
NIERDZEWNEJ: Charakterystyczne wartoSci wytrzymalo$ci na obcigzenia
rozciggajgce dotyczqce metody projektowej A — ZNISZCZENIE STOZKA
BETONU: Standardowa gl¢bokos¢ zakotwienia, Zredukowana glebokosé
zakotwienia

Tabela str 7z 13
w ETA11/0366 z
01/10/2014

Wytrzymalos¢ mechaniczna i stabilno§¢(BWR1), PSRe: PSRe-A4: KOTEW ZE

STALI NIERDZEWNEJ: Przemieszczenia pod obcigzeniami rozciggajacymi w

betonie C20/25 do C50/60: Standardowa glebokosé zakotwienia, Zredukowana
glebokos¢ zakotwienia

Tabela str 7z 13
w ETA11/0366 z
01/10/2014

Wytrzymalo$¢ mechaniczna i stabilno$¢(BWRI1), PSRe-A4: KOTEW ZE STALI
NIERDZEWNEJ: Charakterystyczne wartosei wytrzymalo$ci na obcigzenia
Scinajyce dotyczace metody projektowej A — ZNISZCZENIE STALI BEZ
RAMIENIA DZWIGNI

Tabela str8 z13
w ETA11/0366 z
01/10/2014

Wytrzymalo$¢é mechaniczna i stabilno$é(BWRI1), PSRe-A4: KOTEW ZE STALI
NIERDZEWNEJ: Charakterystyczne warto$ci wytrzymalo$ci na obcigzenia
Scinajgce dotyczace metody projektowej A — ZNISZCZENIE STALI Z
RAMIENIEM DZWIGNI

Tabela str8 z 13
w ETA11/0366 z
01/10/2014

Wytrzymalo$¢ mechaniczna i stabilno$¢(BWR1), PSRe-A4: KOTEW ZE STALI
NIERDZEWNEJ: Charakterystyczne wartosci wytrzymaloéci na obcigzenia
$cinajace dotyczace metody projektowej A — WYTRZYMALOSC BETONU NA
WYWAZANIE

Tabela str8 z 13
w ETA11/0366 z
01/10/2014

Wytrzymalos¢ mechaniczna i stabilno$é(BWRI1), PPSRe-A4: KOTEW ZE STALI
NIERDZEWNEJ : Charakterystyczne wartosci wytrzymalosci na obcigzenia
Scinajgce dotyczace metody projektowej A — ZNISZCZENIE KRAWEDZI
BETONU

Tabela str 8§ z 13
w ETA11/0366 z
01/10/2014

Wytrzymalo$é¢ mechaniczna i stabilno$é¢(BWRI1), PSRe-Ad4: KOTEW ZE STALI
NIERDZEWNEJ: Przemieszczenia pod obcigzeniami Scinajacymi w betonie
C20/25 do C50/60: Standardowa gleboko§¢ zakotwienia, Zredukowana glebokosé
zakotwienia

Tabela str 8 z 13
w ETA11/0366 z
01/10/2014

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja:

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem

(UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat

Prezes Zarzadu Sylwester Drazikowski

(imie i nazwisko oraz stanowisko)

Chylice Kolonia 14.10.2014

(migjsce i data wydania)
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