. | SYSTEMY ZAMOCOWAN

Producent Flementon Hacziveh

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 1/0376/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
PSRe-HP, PSRe-HPCR
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Kotew rozporowa z kontrolowanym momentem dokrecania wykonana ze stali ocynkowanej
galwanicznie lub stali szerardyzowanej o rozmiarach M8, M10, M12, M16 i M20 do zastosowania w
betonie spekanym i niespekanym
3. Producent:
DROMET Spélka z ograniczong odpowiedzialno$cia sp.k.
ul. 3 Maja 4, 96-313 Chylice Kolonia, POLAND
4. Upowazniony przedstawiciel:
Nie dotyczy
5. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
System oceny 1.
6. A) Norma zharmonizowana: Nie dotyczy
B) Europejski dokument oceny:
Europejska ocena techniczna: ETA14/0376 z 07/11/2014
Jednostka ds. oceny technicznej: Instituto de Ciencias de la Construccion Eduardo Troja

(IETec)
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instituto de Ciencias de la Construccion Eduardo Troja
(IETec)
7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci Zharmonizowana
uzytkowe specyfikacja techniczna
Wytrzymalo$¢ mechaniczna i stabilno$¢(BWRI1), Parametry instalacyjne Tabela strd z 11
w ETA14/0376 z
07/11/2014
Wytrzymalo$¢ mechaniczna i stabilnos¢(BWRI1), Wartosci charakterystyezne Tabelastr4z 11
wytrzymalosei na obcigZenia rozciggajace dot. metody projektowej A; w ETA14/0376 z
Obcigzenia rozciggajgce: zniszczenie stali, ObcigZenia rozciggajace: zniszezenie 07/11/2014

w betonie przez wyrwanie, ObcigZenia rozciggajace: zniszezenie stozka betonu i
zniszczenie przez roziupanie

Wytrzymalo$¢ mechaniczna i stabilno$é(BWRT1), Parametry pod obcigzeniami Tabelastr5z11
rozciggajacymi w ETA14/0376 z
07/11/2014

Wytrzymalos¢ mechaniczna i stabilno$¢(BWR1), Wartoéci charakterystyczne Tabela str 5z 11
wytrzymalo$ci na obcigzenia $cinajgce dot. metody projektowej A; Obcigzenia w ETA14/0376 z
Scinajqce: zniszczenie stali bez ramienia dZwigni, ObcigZenia $cinajgce: 07/11/2014
zniszezenie stali z ramieniem dzwigni, Obcigzenia $cinajace: zniszczenie betonu
przez wywaienie, Obcigzenia Scinajgce: zniszezenie betonu na krawedzi

Wytrzymalo$¢ mechaniczna i stabilno$¢(BWRI1), Parametry pod obcigZeniami Tabelastr5z11
Scinajacymi w ETA14/0376 z
07/11/2014

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja:
Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat

Prezes Zarzadu Sylwester Drazikowski
(imie i nazwisko oraz stanowisko) pRE_ZESZA

Chylice Kolonia 20.11.2014 = ——_ — ... SyWRIEL T,

(migjsce i data wydania) (podpis)
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